




Beboerperm-Gullhella Nord 
Kapittel: Miljo 

Gullhella Nord er et boligomrade med en miljovennlig profil. Forskjellige miljovennlige 
losninger er benyttet. Her folger miljoprogrammet som ABBL har satt opp: 

I . Bevaring av naturterreng og vegetasjon i byggeperioden. 
2. Bygge med miljovennlige materialer. Husene skal vrere lite energikrevende. 
3. Energiplan for omradet; gass og e1ektrisk oppvarming. 
4. Resirkulerbar material an vend else innenfor byggeriet i storst mulig utstrekning. 
5. Bebyggelsesplanen gir grunnlag for god integrasjon mellom beboeme innenfor 

omradet som helhet og det enkelte hustun. Felles miljotorg sentralt i omradet ved 
bamehage/grendehus som samlingspunkt i omradet. 

6. Det er lagt vekt pa sikkerhet og trygghet innenfor boligomradet som helhet og i den 
enkelte bolig. 

7. Det er lagt opp til redusert bilbruk innenfor omradet med ekstem ringvei og intemt 
gang- og sykkelveinett og lekeplasser innenfor omradet. 

Nedenfor onsker vi a gi ekstra informasjon om avfallslosningen og miljotorget. 

A vfallslosningen 
Boligomradet vii vrere et pilotprosjekt for avfallsinnsamling i Asker. Asker kommune og 
ABBL samarbeider om prosjektet. Vi onsker at beboeme bidrar til en mest mulig 
milj0riktig avfallshandterinb. Miilsettingen er a oppna 70% gjennvinningsgrad, slik at 
restavfallet bare utgjor 30%. Vi vet at mesteparten av det avfallet som oppstar faktisk kan 
brukes til noe fomufiig, bli ny ravare. Dette forutsetter riktignok at vi lar vrere a blande 
s0ppelet, men leverer det i forskjellige fraksjoner. I .aile boligene er det lagt til rette for 
kildesortering med merkede beholdere. Det sorterte avfallet skal leveres i avfallsrommet pa 
det enkelte tun og i milj0huset pa miljotorget. Infonnasjon om detaljer rundt 
gjennomforingen gis i form av skriv og oppslatte plakater. 
Ved at det legges til rette for gode ordninger, gir det minimalt med merarbeid. 
Undersokelser fra andre kildesorteringsprosjekter viser at folk er positive til ordningen og 
at de aller fleste 0nsker a fortsette med kildesorteringen. Nar man forst har endret vanene i 
positiv retning, vii man n0dig ga tilbake til "gam\e synder". Med andre ord; En god vane 
er yond a vende. For at vi her pa Gullhella Nord skal oppna malsettingen med 70% 
gjennvinningsgrad, rna hver og en beboer vrere bevisst sin soppelhandtering. 
Vi haper pa gode soppelvaner i ny bolig ! 

Miljotorget 
Dette er et felleseie for omradets boliger og er lokalisert som nrermeste nabo til 
bamehagenlgrendehuset. Miljotorget skal ferdigstilles varen 2002. Miljotorget vii vrere en 
sosial og hygge\ig m0teplass som gir mulighet for engasjement i nrermilj0et. I tillegg til 
fokus pa avfall, vii det virke inspirerende pa miljotenkning i videre forstand. 
Milj0huset. I miljohuset plasseres returpunkter som muliggjor en hensiktsmessig levering 
av det sorterte avfallet. En motordrevet kompostreaktor vii ta hand om matavfallet. Huset 
vii ha innlagt vann og stmm og kunne benyttes etter onsker fra beboeme. Som eksempler 
kan nevnes oppbevaring av felles redskap (trillebar, hageslange m.m.), verksted for 
smareparasjoner (sykler m.m.), fast bruktmarked/loppemarkedsrom hvor klrer og skiutstyr 
m.m. kan utveksles. I tilknytning til miljohuset kan en tenke seg et drivhus og eventuelle 
andre "gronne" prosjekter. 



Parsellhager. Torgel vi i kunne romme sma parsell hager for bruk av beboere ogleller av 
barnehagen. 

En hilsell fra miljokoordinatoren 
I hvilken grad avfallshandteringen og milj0lorget skal bli en suksess avhenger av beboerne. 
Selvf01gelig rna det ogsa rent praktisk legges godt til rette for en god gjennomf0ring. Jeg, 
milj0koordinator for Gullhella Nord, vi i f01ge opp og hjelpe til i en startfase. Jeg haper pa 
el nrert samarbeid med beboerne! Er del noe du lurer pa eller mener b0r vrere annerledes 
sa vrer sa snill a ta kontakt med meg: 
Kari Ekcrholt 
Tlf: 66 90 57 76/66909638 ellcr E-post: sta mcr@senscwavc.com 

Til slutt vi! j eg igjen si at graden av suksess avhenger av hver en kelt beboers vilje og lyst ti! 
engasjement. 
Her har du fatt litt informasjon ogforhapentligvis er du positiv ti! a gjere en innsats for 
miljeet. 

Lykkc til ! 



Hva kan du legge i 
minireaktoren? 

Matrester, f.eks: 

• K j 0 tt - 0 9 fi s k ere s t e r, 

• Frukt- og gr0nnsaksrester, 

• K a ff e 9 rut 0 9 t e p 0 s e r 

St0rre biter rna deles opp. 

10.09.01 1 





R e stavfall 

• Knyt i igjen posene med restavfall 
forsvarlig. Sol i containerne forer tillukt. 

• Restavfallet kjores til varmegjenvinning 
pa Klemetsrud i Oslo. 

10.09.01 3 



rID 
Papir, drikkekartong og papp 

• Pap ire r a It Ie s est off 0 9 ann e t pap irs 0 m 
ikke er vokslagt, tilsolt eller plastbelagt. 

• D r i k k e kart 0 n 9 sky II e s, brett e s 0 9 
s tab Ie s. Leg 9 kart 0 n 9 e n i e 9 e n 
plastpose som knytes igjen. Denne 
legges sammen med papiret. 

• Papp. Sill sammen pappesker slik at 
papircontainteren ikke renner full for 
ti den. 

10.09.01 4 



Glass og metall 

Glass- og metallemballasje skylles og 
bringes til returpunktet ved Rema 1000 
her pa G ullhella. 

10.09.0 1 5 



Spesialavfall 

• Spesialavfall er alt giftig avfall f.eks 

• Skvetter av: maling, tynnere, lim og lakk. 

• Spillolje, plantevernmidler, 

• Oppladbare batterier og bilbatterier 

Dette kan legges ide r0de eskene. St0rre 
enheter leveres til spesialavfallsstasjon pa 
Statoil ved Scandic eller Shell i Solbraveien. 

10.09.01 6 
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Number E 7395 

GASTEC Certification B.v. hereby declares that the 
Convection Heaters, types 

Quadro; N21-DV . 

made by Thermocet Heating Company B.V. 

in Doetinchem, The Netherlands, . 

meet the essential requirements as described in the 
Directive on appliances burning gaseous fuels 
(90/396/EEC). 

PIN : 0063BP3"561 
Report number : 176561 
Appliance types : G,,; G,j 

Mentioned products have !;leen approved ror: 

AT Im. 1,81? BE I'E" I;\<' DE 12E.' b"" 
DK 121<.1,811' ES l,fI. I$, FI I,H.I,,,,,, 
FR 12E ... '34 GB 12H. I3. GR 1",\8JP 
IE 12H.h., IS 13 .. '" IT I,H. I,. 
LU !,.E, IJSIP NL I,L, 138.'1' NO I,H. IJBIP 
PT 1",. 13+ SE I~II 13B'P 

Apeldoorn, 17 De mber 2004 

i GAS TEC I 
Certification 

General Manager. 
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LABORATORY K.V.B.G .• A.R.G.B 
Roeestraat 125 
183J LlNKEBEEi< 
BElG1Uf11 
Phone; +322 38302 00 
Fax: .32 2 380 87 ()4 

E·m<3il : v.VC9@kvbg.oe O( an;b@<:r~·b .bc 

TEST REPORT ' . 

Appioan! : ,HELEX BV 

CE NR : 00638P3561 

Johnurnl:}ef : 
FJe n"' : 
Number of p~1ges : 
Tes:(ig : 

Manufacturer 

Name: tiEL EX BV 

00095·, 
D06D07 
5 
Fat>:.66 

Konink19kt' V,"r\.'l'Iig~ng fin Ul!igl$-chl?: (;-Q.tv2kH~~D 

KYSG 

ASJoeisrlo.l'l Royale des Ga~;e(S' 'B~}l,~.\ 

ARG.s 

I 
Department' l:iporalQry C'f Aj>plia?<.,. 

~ 

J\Coredl~ by ilELTj;ST J.'O)N . . '. 

Oale of tOle r€.potl . 

Tm l ({}chnjci~n 
He3d of the l.aborotorv : 

19iLl6r2006 

Eric Geerts 
KrisDeWit 

Address ; Lektse'leartweg 11 ·2106 NA Heemstede· Necerlanct 

Hoa'Inpu, 
Heat oolput 
Seti.)pucn~"" : 

/1121-pV 

.. 
Dale reception of Ihe ap;fiaoce 
Tyc.e flue connection 

Operation of the appiiance ; 

Sco;)e of the ies!'S 

EN 613 od. i- 2,i2000 

GTI·21 141 v14 

Op.siona!lon: Convection Healer 

rnaflu~~turer's lab· 13,10612006 
C,. IA. .. B . or C .. ) 

{m= modulating, 11lff on-'Off. 
v .= max · min. 11 >2 now r~.iles) 

€ N 61311\ 1 dd. 04J2003 
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IfI! l l density 0.555 (1,612 2,075 '!,;1') NOMINAl.E VALUES 
,~ cat v31.{f1cll K'Nfm :$ ~ 9,';5 8.1,> 3~,25 :i4,.f,S o t.I~\'H 0.2.$ 
·C %C0 2 (dryl '1J " ,5 j .. \ 1'3.7 1I~ F1JT KW 6.52 

m".- ·Ga,...;. dl 'l Cl t I$"C and !013.' !'1 mbar ou,~rrK\'1 Q.OO 
lO,\D~. 1C<'.:)::J 

au'p"1 Fan speed OnDer.j{u CO2 CO CO NO NOX NOX Fg~\luml~r : a tt n! 
Ol troH, 0':'0 02 o""o~ ~ t.::IT)~ ... ' d EN 

(~ .'I {TJ:Jn 'fll!:tn' ) ~rntlC'Il') c~ ... .' (;;pf'» _l (PLm~ (pro"' 1 mq"" .... "') 
0.< ~.3 79 328 
O .~ 2.'" 150 856 

I , 
I 

3.< 76 306 

, 

0.5 3 75 343 
0,' 2,":: 108 61j' 

TeslQk Y-N 

I "",10m 



as.hred app ance n'lec~;On eater 
Manvfllttorer; HE LEX BV 
Bra/ldname: HELEX 
T'/pe: N21 - DV 
Serialnurnbcr; rotolYpe 
Cate~Of" ; 13B1P 
Fh.:e gases tyPE-! e31 

tnformatio'n sheet 

REF H, H, H, (CO,k, VJV:~:1 3.4 13 'V't I 
GAS MJ!m~ )(Wh k\f!Ji\ iH.J( d I 

(!5· ·1 013.25) (W'·1{) 13.2S} (0'- 10 1;1.25) 

G20 3<,02 9.45 9,97 1 i, 7 0.22550 1.7639 
, 

G25 29,25 8,13 8.58 n ,5 O,n '33 ' .~/9"5 

030 116,09 n ,2S 34 ,02 .. 0, 16953 t : /!Hl 

G31 88.00 24, 44 25.78 '3,7 0,17697 'i]7sT 
I 

EFFICIENCY REQUIREMENTS FOLLOWING THE STANDARD EN613 

Fl.!ncHo(\ IlINI'AUM (FF1C!ENC'f 
l>.t.1inly Suppl9rt1ft:'ltary (on Ht) Clas.s 
Ol'lly hOtlting P., '" 5kw 82 % , 

P,, ':: SkW 00% 
HeiJtin:g l)ecownve 65% , 
Occ.orZltivo. HClIllf'tg «l% ~ 



Gas·fired a~pHanco Cool/e:ction Healer dale I 1910612006 pe"e '2 
Manufacturer: HELEXBV T,,!.lng· hbt.M 

Trade mvrk HE LEX R~ve~ttd ':1'1 HtlEX nil 
Tvpe: N21 - OV F ,tC/lUfT.b2f· 00600 7 

Serialnumber: Iprototype S~rw.;hil n'~ !fOibrM 
Cate{l ory: 1381;> r~'S! Il!ch ~lt:l1!\· Ene Geer\S 
~ t ue ~a~es type: C31 Jotrl lJll'ber. 06095-1 

t:NstaMilld EN613 

REMARKS 

The test~d appliance J, In accordance with lhe requirements of the stanoarc lor the verified requirements. exceptec for : 

The losted appliaflce is satisfydlg ttle r8quJrements of Ihc applicablo slBndarcl Oll all verified pc;xnls 
undor rhe tOSI coodliioos/JS mOlltioned il1 this repoft. 

Tosts htJvo bOlJn Cf)rriIx} Ollt in m8nufDCturor's/lJb . sOtl$factory rosult of rho vomica/Ion oi the ca:lbrotio(} of 
rllO used fIlfJDtUrlng instrumonts nOO test gasos. 

Head of \olbo(lltoI'Y : 



N21 project Norway: Installation instruction v2 

Pardist complete set: 
A. HLX CC elbow 4S degr. 
B. HLX CC elbow IS degr. 
C. HLX single wall (EW) adj ustable length D= ISOmm 
D. HLX single wall (EW) I meter length 0= 150mm 
E. Elbow si ngle wallIS degr. D= 150mm 
F. Elbow single wall adjustable ()"45 degr. D= 150mm 
G. Adapter D= ISO-160mm 
H. Flex adapter D= IO()'88mm appliance 
I. Flex adapter D= IOI-88mm terminal 
1. Flex stainless steel D=80mm 
K. HLXCC Roofterminal 

Connect ion on N21 

Connection over ex isting chimney 



, 

1. Roof situation. 

Connect adapter I to 
terminal K with 2x 
selfdrilling screws(make 
hole in outerdia lSOmm first 
sothat you can fix self driller 
in the 1 OOmm flue). 

Connect flex J to adapter I with 
2x selfdrilling screws. Seal joint 
with ALU tape. 

Connect terminal K with 
3x selfdrilling screws in 
the existing chimney 
and use silicone kit to 
seal the joint. 

Existing chimney 



, 2. Connection at existing chimney: 

Approx 
150mrn 
adjustable 

Connect adapter G over existing chimney 
and fix with 2x self drilling screws. 
First adjust complete chimney to appliance 
before fmal fixing!. 
Seal joint with ALU tape. 

By twisting the adjustable 
elbow F an angle between 30-
75 degree can be made 

Remove 
existing ALU 
elbow. 

Fix G to F with 
2x selfdrilling 
<:C'.rp.w<: 

D= l60mm side 



, 

3. Connection at appliance: 

Connection on N2 1 

Put adapter H in 
HLXCC elbow B 
and seal joint with 

ALU tape. 

By twisting HLXCC 
elbow A and B you can 
adjust angle between 45 
and 60 degrees. 

After making the flex 
connection push/slide 
HLX adjustable Cover 
HLXCC elbow B and seal 
with ALU tape. 



I 

4. Finishing the connection at the appliance: 

Slide HLX single wall 
elements C and D to 
make the connection and 
seal joints with ALU 
tape. 
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Dette er BRK 86 RACE nettdreven r~ykvarsler 

Bruksomnide 

86 RACE er konstruert far bru k ; 
bal iger. Den $kal jkke broke, ; 
andre typer bygninger der S{0\', 
"eli a", andre k1irnaforha ld kan 
pav;rke'Varslerens funksjon. 

Installasjon 

Denne vMSleren riUcnynes Iysnenel 
sam en slerkslI0minsrallasjon. Der
for er det bare autariscrte e1ektro· 
in stallal~n:r sam har lov til 5 instal
le re sl;ke varslere.Varslerne mOnle
res i skjult anlegg eller med 5pes;eli 
sakkel (SMK 839) ; i1pent anlegg . 
GodkjeOl av Nemka. 

NSldstrllmsbatteri 

Varsleren leve",s med el 9V alka
lisk n¢dstn6msbaueri SOm [fer i 
kraft ved srr¢mbrudd pa Iysneuel. 
B:uteriet gir spenniog i 72 timer, og 
vi i gi alarm i 4 min. i dennc perio
den. Batteriets \evelid cr ca. 4 ar. 02 

pipe1yder vi.l.rSler n3r batterie( m1 
skifu:s. 

lmpontSr: 

INobva-s 

Sammenkobling 

12 slike vMslere bn kobles sam
men. 02: hvis en av varsleme mer
ker ·r~Yk. sa gir aile alarm. R0yk 
trcnger tid for 5 nil frem til en vars
ler, og nar del tar 3-5 min. Era den 
filrs", lille ftamme Iii et hus er over
tent, sa gir en enkelt varsler falsk 
sikkerhet i de alief fieste hjem. Ca. 
60% av Norge. befoll<ning bor i 
hus pa 2 eller flere plan. og eo \;je
de a¥ v<mlere modt am i huset viI 
gi den beste sil<lcerhet. .Slike vars
lere mi sammenkoble5 pa samme 
oetrfase. 

Data 

DCleksjon: 
Alarmscryke: 
Temp.omr5de: 
Drif~,penning: 
Effel::rfofbruk: 
Slf\lmforbruk: 
H0yde: 
Diameter: 
Vekt: 

loni sk 
85 dB "ed 3m 
+4 til +38°C 
230V.-\C 
700mW 
35mA 
48 mm 
143 mm 
266 g 

Hvis det brenne~ 

Lager man en flul-<plan til bruk ved 
en evenruell brann. og inolOver den
oe i familien, S<i ¢ker mullghelene 
for at aIle Skal Komme u( i live. 

Dene er vikrig: 

1. Unng~ panikk. Bevar roen. Alt 
avhenger av a l:ulUle tenke Idart 
og ii kunne huske en gjennorn. 
g~n ftuktplan, 

2. Karn dere ut av huset snaresl 
mUlig. Bruk ilie tid til plUded
ning eller Iii a fa med ting ut. 

3, Legg handen pa Iul<l~ede dilrer 
og kjenn om de er varme. Kalde 
dlleer kan apnes. mens varme 
d~rer aldri rna apoes pa veien 
ut. 

4. Kryp langs gulveL Der er del 
_ kaJdest og minst r"ylc og gass. 
). Dekl<. ne.."en oa munnen med cl 

stykke lily som heist bilr v<fre 
fukte,. 

6 . Hold d~rer og vinduer {ukke!. 
Disse apnes bare hvis den. er 
nildvendig for a kamme ut. 

7 . M ilt po. et avtalt ~ted utenfor 
huset. 

8. Rine brann,,·esenet mir den:: e: r 
kommet ut. 

9. Gil aldri inn i el brennende hu >. 
10. Lag en Iluklplan i dag . 

DUSOVER 
TRYGGERE MED 

SAlVlMENKOBLEDE 
NETI-R0YKVARSLERE ..----.,j 

Muker eTt au dem myk. PiPI!T aUe!../ I ~ -;: 

ForhQ!ld!ec 

Cc:cil ic.= Th()(csc:n."l \ c:i 5.11530;.;11.\ , 
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VEDlIKEHOLD AV GIPSPLATEKONSTRUKSJONER 

Kontroll av konstruksjone£ me<! brarYlkrav 
En konstruksjon som skat tilfredsstille en viss brann
motstand. rna vedlikeholdes og inspiseres slik at den 
forventede brannmotstanden virkclig opprcttholdes. 

Hulltaginger, gjcnnomf0ringer. ornbygging og 
lignende rna utf0res slik at brannmotstanden ik..ke 
reduseres. I Gyproc HandOOk·A 1997 kap. 3:63 er del 
beskrevet hvordan gjennomferinger kan utfarcs. 

Ved montering av inspeksjonsluker skal denne ha en 
n0dvendig brannklasse i fomold til veggen. f.cks. 
Hila 8 (A) 30 eller EI (A) 60. $om regel kreves det at 
luken holder det halve av veggens totate brann
motstand. 

Overflater 
Gyproc gipsplater har en overflate som e r klassifisert 
In1 , Ved nocmal overflatebehandling opprettholdes 
dette. pa spesielle steder. sam f.cks. femningsveier. 

rna man pa5e at det ved vedlikehold ikke bUr sa tykkc 
sj ikt av t apet 0.1. at overftaten nedgraderes. For 
utbedring av slike overftater kan Gyproc Tynnplate 
(GN 6) benyttes. 

Ved hoye temperaturer 
Gipsplater skal ikke u tsettes for kontinuerlig t0rr 
varmc over 4SQ C. Oa vii krystallvannet fordampe. og 
platens brannmotstand og styrke reduseres. I korte 
pericx::Jer betyr <:Sette ingen ling, da platen opptar 
fuktighet igjen fra luften, men \'rer oppmerksom ved 
f.eks. panelovner. Iysrar, kaminer og reyt<r0r sam er i 
kontinuerlig drift. over flere mtmeder. 
Har konstruksjonen v<ert utsatt for brann. skal de 
brannutsatte platene skiftes ut. 

OehlOntering og riving 
Konstruksjoner med gipsplater kan demonteres eUer 
rives. Oemorlterte gipsplater og kapp kan i cnkelte 
til feller returneres ti l fabrikken og benyttes $Om 
rAvarer for nyc plater. Gipsplater kan lcgges p.a. 
cieponier uten probiem. De er ikke egnet for avfaiis
forbrenning. 

VAtrom 
Gipsptater egner seg godt sam veggklcdning i vat· 
rom, men veggkledningen skat pAf0re5 vanntettende 
sjikt slik at gipsplatene ikke ut:settcs for fuktighcL 
Pa omrAdcr hvor veggene ikke utsettes for direkte 
vannsprut. kan impregneringsvreske benyttes. 

Gyproc AS 

Postboks 11 54,1631 Gamle Fredrikstad 

Det vanntcttende sjiktet oor utf0re5 ctter anvisninger 
fra anerkjenle produs.enter. 
Ved senerc utfarte vegginsta ll a~oner (hyller, sape· 
kopper etc.) kontrotleres det at aile gjennomferinger 
er forsvarlig utfert. slik at gipsptatene ikke kommer i 
dircktc kontakt mcd fuktighet. Oet anbefales ikkc at 
takmonterte gipsplater utsettes for over 900/0 relativ 
tuftfuktighet. Man risikerer da at plalene «henger» 
mel 10m innfest.ingspunktene. 

hmeklima 
Det er ikke sannsynlig at man kan utvikle allergi ved 
arbeid med gipsplater. Gyproc gipsplater er tilnrermet 
fri fO( avgasser og anbefales av Astma og Allergi
forbundet. 

Gipsplater skat hotdes mrre. langvarig fu~virkning 

av gipsplater kan danne grunnlag for oppblomstring 
av mikroorganismer og sopp sam kan skape d3:r1ig 
innemitie. Dersom gipsplatene er misfarget og 
d eformert sam f01ge av fuktskader, b0r disse ptatene 
skiftes. 

Lydisolcring 
Gipsplater benyttes ofte i Iydisolerende vegger. Ved 
endringer av slike konstruksjoner kan Iydegenskapene 
endres. Konlakt Gyproc c lter akustiske konsulenter 
dersom det skat gj0fes fystske inngrep i slike korlStruk
~oner. Dette gjelder ogsA pMoringer av slike vegger. 

Ookumentasjon 
Gyproc gipsplater er pa platenes bakside paf"rt logo, 
typebet~gnelse og sporbarhe15nummer. Ved refe
ranse ti t dette nummeret kan vi dokumentere den 
aktuelle produ~onen . 

Gyproc I-ltindbok·A 199 7 danner grunnlaget for 
dokumenta~on av sammensatte konstruksjoners 
egensl<aper. 

Gyproc er underlagt komroll av SINTEF. 

Gypnx er scrt.ifisen ctler: 

Cypn;.o:: gipspL:il.er 
, r>nCI .... goot:jenning 

"If.. Not'lJ< Inne
k,fin>¥nCr,u"9 · 

*** *--* *:=.....~* *--• .... 
~ 

NS 

-~~------.------._--_0--

Tel. 69 35 75 00. Fax. 69 35 75 01 . www.gyproc.oo 



FORVAL TNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS 
NORDRE GULLHELLA 

ENTRE PRISE: PRODUSENT/LEVERAND0R: 
Vinduer Norgesvinduet Bj0rto NS, 0yane 1, 6770 NORDFJORDEID 

Til: 57 86 08 33 Fax: 5786 1085 

UNDERLEVERAND0RER: 
Leveranse: Firma: Til: 
Glass Pilkington Hole Glass 55985598 
Hengsler Trio Ving 22276335 
Vrider Trio Ving 22276335 
Espagnolett FixAB "0046317044000 

Tettelist Odd Bru 51531885 

BESKRIVELSE AV LEVERANSEIARBEID: 
\ 1 Sidehengslet innadslaende vindu i yttervegg . 

MATERIALSPESIFIKASJON: 
Treverl<: laminert luru, vacumimpregnert 
Overtlatebehandling: 2X Beckers Laqvin 30. 
Farve utv: NCS 3005 Y20R 
Farve innv.: NCS 3005 Y20R 
Glass: 2-lag E Super 4-15-KES4 
Hengsle: elforzinket stal, gul 
Tettelisl: Schlegel Qlon 3053 

VEDLIKEHOLDSANVISNING: 
Renhold: 
Innvendig: vaskes med vann og sape. 

Telefax: Adresse: 
55985581 Kokstaddalen 17, 5257 KOKSTAD 
22267839 P.b. 25 Tveita, 0617 OSLO 
22267839 P.b. 25 Tveita, 06 17 OSLO 
"004631142355 Bruksgt. 17,541451 G0TEBORG 
51531885 Almeveien 20, 4025 STAVANGER 

Utvendig: skyli med rent vann, vask med n0ytrait vaskemiddel, skyli med rent vann 

Skader: 
Malingskader utbedres med en lett sliping med finkomet sandpapir, deretter pilf0res 
to stmk med en eksterirmnaling, vannbasert elier 10semiddelbasert. 
Se ogsa var vedlikeholdsveiledning. 

Lepende ved likehold: 
Funksjonskontroli av beslag og tettelister. 

Periodisk vedlikehold: 
Hengsler, espagnolett og vrider sm0res med tynn sm0reolje ved behov. 
Se ogsa vilr vedlikeholdsveiledning. 

Ved legg: 
Bruk og vedlikehold av Norgesvinduet. 

April, 1999 

NORGESVINOUET AS, AVO. BJ0RLO , 0YANE 1,6770 NOIWFjOROFTn . TI.F 57 8R 50 00, FAX 57 885001 
E-PO ST: f),n"poSt @.,, · bjodo .no, FORETAKSREG I STERET - NO 9 10 646 168 MVA 

www.norgcs vindu c t.no 



FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS 
NORDRE GULLHELLA 

ENTREPRISE: PRODUSENT/LEVERAND0R: 
Vinduer Norgesvinduet Bj0rlo NS, 0yane 1, 6770 NORDFJORDEID 

Til: 57 88 50 00 Fax: 57 88 5001 

UNDERLEVERAND0RER: 
Leveranse: Firma: Tlf: 
Glass Pilkington Hole Glass 55985598 
Hengsler NS Spilka 70176500 
Espagnolelt FixAB ·0046317044000 

Vrider Trio Ving 22276335 
Teltelist Odd Bru 51531885 

BESKRIVELSE AV LEVERANSEIARBEID: 
Horisontal t glidehengslet vindu i y1tervegg. 

MATERIALSPESIFIKASJON: 
Treverk: laminert furu, vacumimpregnert 
Overflatebehandling: 2X Beckers Laqvin 30. 
Farve utv: NCS 3005 Y20R 
Farve innv.: NCS 3005 Y20R 
Glass: 2-lag E Super 4-15-KES4 
Hengsle: galvanisert stal 
Espagnolell: 5600/3055 stat forzinket 
Vrider: 3314 zkJkr 
Tellelist: Schlegel Qlon 3025-1-700 

VEDLIKEHOLDSANVISNING: 
Renhold: 
Innvendig: vaskes med vann og sape. 

Telefax: Adresse: 
55985581 Kokstaddalen 17,5257 KOKSTAD 
70176510 Emblem, 6013 ALESUND 
·004631 142355 Bruksg\. 17,541451 G0TEBORG 
22267839 P.b. 25 Tveita, 0617 OSLO 
51531885 Almeveien 20, 4025 STAVANGER 

Utvendig: skyll med rent vann, vask med n0ytralt vaskemiddel, skyll med rent vann 

Skader: 
Malingskader utbedres med en lett sliping med finkornel sandpapir, dereller pat0res 
to stmk med en eksteri0fmaling, vannbasert eller 10semiddelbasert. 
Se ogsa var vedlikeholdsvei ledning. 

L0pende ved likehold : 
Funksjonskontroll av beslag og tettelister. 

Periodisk vedlikehold: 
Beslag, espagnolett, vrider og glideskinne sm0res med tynn sm0reolje ved behov. 
Se ogsa var vedlikeholdsveiledning. 

Vedlegg: 
Bruk og vedlikehold av Norgesvindue\. 

Mai,2000 

N O RGESVINDUET AS, AVD . B]0RLO , 0 YANE 1, 6770 NO RDF]ORDEID . TLF . 57 885000, FAX 57 88 5001 
E· PO ST , ricmapo st@ nv · bjodo . no , FORETAKSRE GISTERET . NO 9 10 646168 MVA 

www .no rgcs vi nd uc t .no 



FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS 
NORDRE GULLHELLA 

ENTREPRISE: PRODUSENTILEVERAND0R: 
Vinduer Norgesvinduet Bj0rlO NS, 0yane 1,6770 NORDFJORDEID 

Til: 57 86 08 33 Fax: 57861085 

UNDERLEVERAND0RER: 
Leveranse: Firma: Tlf: 
Glass Pilkington Hole Glass 55985598 
Hengsler Trio Ving 22276335 
Hasper Trio Ving 22276335 
Stormkrok Trio Ving 22276335 
Tettelist Odd Bru 51531885 

BESKRIVELSE AV LEVERANSEIARBEID: 
Sidehengslet utadslaende vindu i yttervegg. 

MATERIALSPESIFIKASJON: 
Treverk: laminert furu, vacumimpregnert. 
Overtlatebehandling: 2X Beckers Laqvin 30. 
Farve utv: NCS 3005 Y20R 
Farve innv.: NCS 3005 Y20R 
Glass: 2-lag E Super 4-15-KES4 
Hengsle: varmgalvanisert stal 
Tettelist: Schlegel Qlon 3025-1-700 

VEDLIKEHOLDSANVISNING: 
Renhold: 
Innvendig: vaskes med vann og sape. 

Telefax: Adresse: 
55985581 Kokstaddalen 17, 5257 KOKST AD 
22267839 P.b. 25 Tveita, 0617 OSLO 
22267839 P.b. 25 Tveita, 0617 OSLO 
22267839 P.b. 25 Tveita, 0617 OSLO 
51531885 Almeveien 20, 4025 STAVANGER 

Utvendig: skyll med rent vann, vask med n0ytralt vaskemiddel, skyll med rent vann 

Skader: 
Malingskader utbedres med en lett sliping med finkomet sandpapir, deretter pM0res 
to str0k med en eksteri0rmaling, vannbasert eller 10semiddelbasert. 

Lepende vedlikehold: 
Funksjonskontroll av beslag og tettelister. 

Periodisk vedlikehold: 
Hengsler sm0res med lynn sm0reolje ved behov. 
Se ogsa var vedlikeholdsveiledning. 

Vedlegg: 
Bruk og vedlikehold av Norgesvinduet. 

April, 1999 

NORGESVINDUET AS, AVD. Bj0RLO, 0YANE 1,6770 NORDFjORDEID . TLF . 57885000, FAX 57 88 5001 
E· POST , f;,m'post@nv . bjorlo.no, FORETAKSREGISTERET - NO 910 646 168 MVA 

www.norgcsvindu c t.no 



FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS 
NORDRE GULLHELLA 

ENTREPRISE: PRODUSENT/LEVERAND0R: 
Vinduer Norgesvinduet Bj0rlo NS, 0yane 1, 6770 NORDFJORDEID 

Tlf: 57 86 08 33 Fax: 57 86 1085 

UNDERLEVERAND0RER: 
Leveranse: Firma: Tlf: 
Glass Pilkington Hole Glass 55985598 
Hengsler Trio Ving 22276335 
Vrider Trio Ving 22276335 
Espagnolett FixAB "0046317044000 

Tettel ist Odd Bru 51531885 

BESKRIVELSE AV LEVERANSEIARBEID: 
Balkongd0r, innadslaende 

MATERIALSPESIFlKASJON: 
Trever!<: laminerl furu, vacumimpregnert. 
Overfiatebehandling: 2X Beckers Laqvin 30. 
Farve utv: NCS 3005 Y20R 
Farve innv.: NCS 3005 Y20R 
Glass: 2-lag E Super 4-15-KES4 
Hengsle: elforzinket stal, gul 
Tettelist: Schlegel Qlon 3053 

VEDLIKEHOLDSANVISNING: 
Renhold: 
Innvendig: vaskes med vann og sape. 

Telefax: Adresse: 
55985581 Kokstaddalen 17, 5257 KOKSTAD 
22267839 P.b. 25 Tveita , 0617 OSLO 
22267839 P.b. 25 Tveita, 0617 OSLO 
"004631142355 Bruksgt. 17, 541451 G0TEBORG 
51531885 Almeveien 20, 4025 STAVANGER 

Utvendig: skyll med rent vann, vask med n0ytralt vaskemiddel, skyll med rent vann 

Skader: 
Malingskader utbedres med en lett sliping med finkornet sandpapir, deretter pM0res 
to stmk med en eksteri0rmaling, vannbasert eller 10semiddelbasert. 
Se ogsa var vedlikeholdsveiledning. 

L0pende vedlikeho ld: 
Funksjonskontroll av beslag og tettelister. 

Periodisk vedlikeho ld: 
Hengsle, espagnolett og vrider Sm0fTeS med tynn sm,meolje ved behov. 
Se ogsa var vedlikeholdsveiledning. 

Ved legg: 
Bruk og vedlikehold av Norgesvinduet. 

Apri l, 1999 

N ORGESV I NDUET AS, AVO. BJ0RLO, 0YANE 1,6770 NORO FJOROEID . TLF. 57 885000, FAX 57 88 5 0 0 1 
E- POST, fi , mapoSl@nv . bj o rl o. no, FORETAKSR EG ISTERET - NO 9 10 646 168 M VA 

www .norgcsvi ndu et .no 
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FORVAL TNING, DRIFT OG VEDUKEHOLDSINSTRUKS 

NORDRE GULLHELLA 
ENTREPRISE: PRODUSENT/LEVERAND0R: 
Vinduer Norgesvinduet Bjerlo NS, 0yane 1,6770 NORDFJORDEID 

Tlf: 57 86 08 33 Fax: 5786 1085 

UNDERLEVERAND0RER: 
Leveranse: Firma: Tlf: 
Glass Pilkington Hole Glass 55985598 
Hengsler Trio Ving 22276335 
Vrider Trio Ving 22276335 
Skate Trio Ving 22276335 
Espagnolelt FixAB -0046317044000 

D0rbrems FixAB -0046317044000 

Tettelist Odd Bru 51531885 
T eltelist terskel Trelleborg Horda 64866160 
Terskel Nordic Supply 70244500 

BESKRIVELSE AV LEVERANSEIARBEID: 
Balkongd0r, utadslaende. 

MATERIALSPESIFIKASJON: 
Treverlc lam inert furu, vacumimpregnert. 
Overflatebehandling: 2X Beckers Laqvin 30. 
Farve utv: NCS 3005 Y20R 
Farve innv.: NCS 3005 Y20R 
Glass: 2-lag E Super 4-15-KES4 
Hengsle: galvanisert stal 
Tettelist: Schlegel Qlon 3025-1-700 

VEDLIKEHOLDSANVISNING: 
Renhold: 
Innvendig: vaskes med vann 09 sape. 

Telefax: Adresse: 
55985581 Kokstaddalen 17, 5257 KOKSTAD 
22267839 P.b. 25 Tveita, 0617 OSLO 
22267839 P.b. 25Tveita, 0617 OSLO 
22267839 P.b. 25 Tveita, 0617 OSLO 
-004631142355 Bruksgt. 17,541451 GmEBORG 
-004631142355 Bruksgt. 17, 541451 GmEBORG 
51531885 Almeveien20, 4025 STAVANGER 
64866045 Hannes vei 11 Sarli, 1404 SIGGERUD 
70244549 6260 SKODJE 

Utvendig: skyll med rent vann, vask med n0y1ral l vaskemiddel , skyll med rent vann 

Skader: 
Malingskader utbedres med en lelt sliping med finkornet sandpapir, deretter pate res 
to strek med en eksteri0rmaling, vannbasert eller lesemiddelbasert. 
Se ogsa var vedlikeholdsveiledning. 

L0pende vedlikehold : 
Funksjonskontroll av be slag og tettelister. 

Periodisk vedlikehold: 
Espagnolett, vrider, hengsle og luftebrems smeres med tynn sm0reolje ved behov. 
Se ogsa var vedlikeholdsveiledning. 

Vedlegg: 
Bruk og vedlikehold av Norgesvinduet. 

April, 1999 

NORGESV I NDUET AS, AVD. Bj0RLO, 0YANE I, 6770 NORDFjORDEID . TLF . 57 88 5000, FAX 5788500 1 
E-PO ST, firmapos< @nv -bj oc\o.n o, FORETAKSREGISTERET - NO 910 646168 MVA 

www .norgesv indu et.no 



Sikkerhetsglass fra Modum Glassindustri 

Termisk herdct sikkerhetsglass 

?'fl/: C?J-<O/3IlQf 
_b61 17 0 :,) 

Detle glasset oppnAr sin styrke ved at det If"rst varmes opp til 600 - 6S0'C, slik at det blir mykt og 
spenningsfritt. Deretter kjlllies det ned sA raskt at det oppstAr trykkspenninger i glassets yttersjikt og 
strekkspenninger i midtsonen. Termisk herdet glass taler stf3tbelastninger vesentlig bedre enn vanlig 
glass, og oppfyller kravene i klassen F3, 

Naturligvis kan herdet sikkerhetsglass ogsA ga i stykker. Brekkasje inntreffer dersom glasse! belastes 
s~ mye at trykkspenningen overgar strekkspenningen, yttersjiktet forringes med riper 09 skader, 
glasset utseUes for harde slag med en spiss gjenstand, eller om glasskanten utseUes for et hardt slag. 
Termisk herdet glass har et karakleristisk bruddm0nster. Det granulerer til mange smabiter som gjOlr ' 
risikaen far alvorlige skj<ereskader minimal. Glass har samme Iystransmisjon og klarhet f0r og etter 
herding. 

Herde! glass er godl altemativ n:1lr glasset rna tale store belastninger fra tunge, uskarpe gjenstander. 
Det motstar harde spark, eller mennesker som faller uforskyldt mot glasset. Enkelt herdet glass egner 
seg ikke til bruk der et brudd ville medf0re fare for. og risiko ved nedfall av glass. 

Laminer! sikkerhetsg\ass 
DeUe glassel fAr sine beskyttende egenskaper gjennom en lamineringsproses~. Ta eller fiere glass 
p2(",res elastiske plastfolier. Sandwichpakken varmes opp lilstrekkelig slik at folien fester seg til 
glasset. Deretter anbringes det i en autoklav hvor folien under hOly! trykk og hl2lY temperatur smelter 
sammen med glassel Slik fAr vi en glassklar sikkerhelsrute. 

Del er plas\folien som gjl2lr det laminerte sikkerhetsglasset seigt og vanskelig a forsere. Det sprekker 
'nar de! averbelastes. men glassplintene henger fasl i plastfolien. Detle forhindrer gjennomlrengning 
09 minsker risikoen far skjrereskader. i'de f1este tilfeller pavirker ikke lamineringen glassels optiske 
egenskaper. Laminerl glass beskytter dessuten mot UV-straling med en UV-transmisjon pa ca. 2%. 

Laminert glass er et gadt alternaliv i omrader hvor nedfall av ",delagt glass ville utgjOlre en . 
sikkerhetsrisiko. 

Herdetf Laminart slkkerhetsg\ass 
Delte glassel kombinerer de beste egenskapene fra enkelt herdet glass og enkelt laminert glass ved 
at laminatpakken hell eller delvis bygges opp av herdede glass. 
Glasset motstar stare belastninger Ira tunge, uskarpe gjenstander pa samme mate som et enkelt 
herdet glass. Samtidig hindres gjennomtrengning ved brudd 'led at glassgranulalene henger fast i den 
seige plastfalien. 

HerdeV laminert glass er et megel godt alternativ i amrader hvor mange mennesker beveger og 
appholder seg og et glassbrudd ville medf¢re fare for, og risiko 'led nedfall av glassfragmenter. 
Typiske omrader er eksempelvis trapperekl<verk, stf3rre innvendige helglassvegger og gangbroerl 
broer over frekventerte amrader. 

Forskriftskrav og Glassbransjeforbundets anbefalinger om bruk av sikkerhetsglass 

Del nlg.:t jXr&on.S~tbeug.l~l>S 
dersom dckr a. ... ahul'UJCQ plaasc.re:s 
lavcfC eM 1,5 m over gu, .. tlivl voc1 
w"n:r i \::I)frldofer 
og wJf~ };utlUlu.uubajons6tc:der. 
I til~gg lflbcf ... 1cl :.l.{ det anvcodC/i 
IIk±crbct.sgl.l.s:l: Dlr ubr;sk'yUCI ~IElSS 
tr tnl)rncn i vWducc Ot: v<:l::,tt( Ilce 
:l'lsunc1Cn rra g1a&cts UIJIlc:rk>ull til 
gul'lfblf.U~,\i ... A er mirdrc cnn O,8m. 
A[lYcrNt:S iwI~.utcr I durer og 
siddcll sb.I iJt;&gc ynccl8,£: "iCrc 
slkUfhe('r:1»s nit del cr 
penoa(nJil.;,l p:t bo:g!~ iller . 



" . 

HtERE 
ENTREPREN0R NORDRE GULLDELLA - ARKIV 

OMRADE il2 TUN 2 OG 3 

FORV AL TNfNG, DRIFT OG VEDLlKEDOLDSfNSTRUKS 

ANLEGG' 

ENTREPRISE: ENTREPRENI'JRlLEVERANDI'JR: 
Trapper innvcndig Trc Trapp AS Kontaktperson: Per G. R.0IUlingen 

T1f: 32792770 
Fax: 32790275 

UNDERLEVERANDI'JRER: 
Leveranse: Firma: Tlf: Tclefax : Adrcssc: 
Iogen 

BESKRIVELSE A V LEVERANSE/ARBEfD: 

Irinvedi~e tra~~r i lakkert furn, 

MA TERlALSPESIFIKASJON: 

Furn med kvirt 40 mm limtrc. 
AIcr.o Nobel: Lakk IL 130 Prod, Nr 52130 -
VEDLIKEBOLDSANVISNfNG: , 
RENHOLD: 

Vaske med vann med mild sapc.( NU! Minst mulig vann, bare fuktig klut.) 

SKADER: 

Lakkskader utbedrcs med klar gulvlakk. 

LI'JPENDE VEDLIKEHOLD: 

Ingen 
PERIODISK VEDLlKEOOLD: Slit( tral'p etterlakkercs med gulvlakk, mellom. lip med 
•• ndpapir korning 320, rengjor godt for lakkering. 

Vcdlegg:1' . -Z 



RAD OM PLEIE AV LAKKERTE TREGULV I BOUGER 

GENERELLE RAD 
Stopp smusset allerede i entreen! Ha derfor alltid en god gulvmatte innenfor inngangsd0ren og om 
mulig ogsa utenfor. Sandkorn og lignende riper opp og skader gulvene. 
Vrer oppmerksom pa de tekniske egenskapene hos de forskjllige tresortene, f.eks. hardhet, trykk- og 
ripef01somhet m.m. Hold temperatur og fuktighet sa konstant som mulig for a unnga alfor store 
bevegelser i gulvmaterialet. Beskytt tregulvet mot aile former for vann, t0rk straks opp ev. S01. 
M0bler b0r ha gulvskanere under bena Sa de ikke lager riper ved fiytting, gir misfarging der bena har 
statt osv. 

RENGJ0RING 
Gj0r det til en daglig rutine a fjeme synlig smuss som smuler, sandkorn og lignende. St0vsuging med 
fast b0rstemunnstykke fjemer de fleste t0rre partikler fra gulvet. Fuktt0rking med hardt oppvridd 
skureklut utf0res ved behov. I rengj0ringsmiddelet kan det tilsettes noen draper mildt syntetisk 
rengj0ringsmiddel av typen Zalo, uten ammoniakk. 
Bruk aldri vate rengj0ringsmetoder pa et tregulv! 

RENOVERING 
Det er mUlig a renovere tregulv som er slitt og har fat! gangveier, smariper og lignende skader. Gulvet 
kan overlakkeres etter rengj0ring og en lett sliping med fint slipepapir. Dette forutsetter imidlertid at 
tregulvet ikke er blitt behandlet med voks eller polish. Hvis det er tilfellet, ma det tidligere lakklaget 
slipes helt bort f0r behandling. 

SLiPING 
Det fleste tregulv kan som regel maskinslipes fiere ganger. De moderne lakktypene som parkettbord 
na belegges med pa fabrikken, er imdlertid som regel Sa slitesterke at kravet om maskinsliping har 
avtatt betydelig, og i stedet tilras renovering. 

FLEKKFJERNING 
Fjern flekker f0r de har fatt Ud til a t0rke inn i lakken, og tmk om n0dvendig etter med rent vann. Bruk 
en hardt oppvridd klut. 
Et lakkert tregulv tar skade av mye og svrert varmt vann, sterke rengj0ringsmidler samt f.eks. 
perkloretylen, tynner, ace ton og r0dsprit. Bruk derfor slike fiekkfjerningsmidler med stor forsiktighet. 
OBS! Sliping med stalull og nylonskrubb kan ripe opp lakken. 

FLEKKN0KKEL 
Flekk av: 

Sjokolade, fett, frukt, is, f10te, juice, kaffe, 
brus, saft, te, Yin, egg, 01, ekskrementer, 
oppkast, urin 

Asfalt, gummi, olje, skokrem, sot, vanskelige 
fiekker av sjokolade og fett 

Fargestifter, leppestift, tusj 

Stearin, tyggegummi 

Blod 

Tas bort med: 

N0ytralt eller svakt alkalis krengj0ringsmiddel 
uten ammoniakk, utblandet i lunkent vann 

White-spirit 

R0dsprit 50 % 

PM0r kj01espray eller legg en plastpose med 
isbiter pa fiekken. Skrap deretter forsiktig 

Kaldt vann 
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Vedlikeholdsanvisning 

Farba ParkettiParkafloor er klar Iii a legge med del samme den kammer Ira 
fabrikken. Overflalen er lakkert eller ferdig oljebehandlel med en 100 % 
vegelabilsk olje. Den er vakker og lell a holde ren og kammer Iii a vrere slik 
i mange ar med bare el minimum av vedlikehold. 

Skulle et lakkert tregulv bli slitt, kan det slipes og lakkes om, mens aljede 
gulv bare trenger a oljes pa nytt etter behov. Ellers er det nok med 
stIWsuging eller avtl'lrking med en fuktig klut. 

FLEKKN0KKEL FOR LAKKERT PARKETT: 

• Flekker av sjokolade, olje, juiee eller vin fjernes med lunkent vann, 
Forbo Cleaner eller tilsvarende rengj<'lringsprodukt. 

• Flekker av tjrere, kritt, leppestift, skokrem, blekk, neglelakk og 
sigarettmerker fjemes med aeeton eller metano!. 

• Flekker av stearin eller tyggegummi: La flekkene stivne. Skrap sa 
forsiktig bert med plastskrape. 

FLEKKFJERNING pA OLJET PARKETT: 

• Flekker fjernes med det sam me. Start med Forbo Cleaner eller 
tilsvarende rengj<'lringsprodukt og hvit ny1onklut. 

• Bytt ved behov til gmnn ny10nklut eller fint sandpapir. 

• Er flekken fremdeles der, kan du skrape med barberblad, sikling eller 
kniv. 

• Hvis overflaten blir matt av flekkfjerningen, kan du komplettere med 
Forbo Refresher eller lilsvarende. 

• Ettertmk med rent vann og en godt oppvridd skureklut. 

Med Forbos tilbeh<'lr blir rengjming 
og vedlikehold av parkettgulvel enda 
smidigere og enklere. I tillegg til 
gulvpleieartikler finnes produkter 
som letter legging av Forbo Parkett. 
Hvordan disse skal brukes, fremgar 

. ' av den utfl'lrlige leggeanvisningen i 
parkettpakken. 
Cleaner \ 

>. 
Rengj<'lringsmiddel lar oljede Iregulv I 
En klassisk gulvsape som rengjilr i 
samtidig som den tilfmer 
treoverflaten fett. 

Cleaner 
Rengj<'lringsmiddel far lakkerte 
Iregulv 
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V cdlikcho Ids,mvisning 

( 

Et skansomt rengj0ringsmiddel 
spesieU for lakkert parkett. 

Refresher 
Rengjoringsmiddel for oljede tregulv ' 
En gulvolje som er helt fri for 
10sem idler og vann med 
emulgatorer. Pleier og utbedrer 

----~-.... :. 
~:::=~ ... :; .. - .. __ .. . 
'-_ • . _0 ' 

~" 
'.: 

eventuelle riper. Gir den beste bestandighet mot vann og flekker. 

Refresher 
Vedfikeholdsmiddel for lakkerle tregulv 
En vedlikeholdsemulsjon som utbedrer riper i overflaten. 

http://www.forbo.nofNOfNOsite.ns(!folders/parkettved[ikeho[dsanvisning 
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NOTAT NOTAT NOTAT NOTAT 

til: Hasse Person 
BBM G0ran Siertman Norge AS 

fra: Lars Bergersen 
T. M. Bergersen NS 

22. september 2001 

Vedr.: FDV Dokument for prosjekt "Gullhella" keramiske fliser. 

Nedenfor f01ger produkter levert av vart firma til nevnte prosjekt: 

1, Toprak hvit b01get 20x20 yegg. NS-EN 159 
2, Toprak Lysgra 20x20 gulv. NS-EN 176 
3, Ardex X-7 pluss. Sementbasert flislim. 
4, Ardex BS fugemasse for gulv og yegg. 
5, Ardex 8+9. To komponent membran. 
6, Ardex 1-K. Enkomponent membran. 
7, Ardex Silikon mellomgra. 

Vedlagt f01ger ogsa datablad pa nevnte produkter. 

Takk for ordren.! 

Med venn/ig hi/sen 

Lars Bergersen 
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1. HENSIKT - HVA FINNER DU I DENNE INSTRUKSEN 

I denne instruksen vii du linne inlormasjon om betjeningen av LPG·anlegget 
tilhelrende din leilighet, opplysninger om kontakt og varslingspunkter ved feil og uhell 
samt generell info om LPG. 

2. BESKRIVELSE AV LPG-ANLEGGET FOR BOLlGFELTET 

LPG·anlegget pa Gullhella er et relativt stort og omfattende boliggassanlegg. 
Anleggets hovedkomponenter er: 

• Lagringstank 
• Fordamperstasjon 
• Distribusjonsr0rnett 
• Gasskap 
• Fordelingsrornett i leilighetene 
• Forbruksutstyr (peis og komfyr) i hver leilighet 

Lagringstank og fordamperstasjon 
Lagringstank og fordamperstasjon er plassert ved garasjehus pa felt B 2, Tun 3. 
I lagringstanken lag res LPG i vreskefase. Da alt forbruksutstyr for LPG er 
laget for brenning av gass og ikke vreske, ma man produsere gassfase av 
vresken. Dette gjores i fordamperstasjonen. 
I fordamperstasjonen produserer man gass ved a koke LPG i vreskefase. Etter 
fordamping sendes gas sen ut i distribusjonsr0rnettet. Ved hver boenhet star det et 
gasskap. Idette skapet befinner det seg folgende utstyr: 

• Trykkregulator 

• Gassmaler 

• Avblasningsventil 

• Magnetavstengingsventil 

• Rei rbruddsventiler 

• Manuelle ventiler 

Gasskap 
Hensikten med gasskapet er a kontrollere at forbruksutstyret i den enkelte leilighet far 
levert riktig gassmengde med rett trykk. Dersom feilsituasjoner, som f.eks. for h0yt 
trykk eller lekkasjer sku lie oppsta, er utstyret i gasskapet dimensjonert for a forhindre 
dette. Gassmaleren blir fjernavlest og du vii bli fakturert i samsvar med ditt forbruk. 
Betjening av dine installasjoner i gasskapet fremgar av kapittel 3. 
Gasskapet inneholder gassutstyr som tilhelrer 2 eller 3 leiligheter, og skal kunne vrere 
tilgjengelig for beboere av disse leilighetene. 
Det er viktig at det utvendige gasskapet kan apnes til enhver tid. Dette betyr at man 
ikke rna lagre gjenstander som hindrer nabo, brannvesenet eller var 
samarbeidspartner til a apne dorene til dette skapet. Det er ogsa viktig at skapets 
luftehull ikke blir tildekket av jord/grus (eller av sno). Dette fordi man ved 
trykkvariasjoner i ledningsnettet vii ha sma utslipp av gass. Dette utslippet 
kontrolleres gjennom en SBV - funksjon (§ikkerhets aVQlasnings yentil) pa 
trykkregu latoren. 

Det er ogsa viktig a vrere klar over at dette skapet skal ha en fri sone pa 
1 m. Det betyr at man ikke kan benytte grill, engangsgriller eller andre 
varmebrerende komponenter innenfor denne sonen. 

Fordelingsrornett i leiligheten. 
Fordelingsrornettet i leiligheten er f0rt under dekker og i egne innkassinger . Rorene 
er plassert slik at det skal vrere svrert vanskelig a 0delegge dem ved boring eller 
tilsvarende. Dersom du skal foreta st0rre ombygginger eller forandringer i leiligheten 
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ma du innhente underlag (tegninger) for hvor r0rene i leiligheten befinner seg. Dette 
far du av service partner. 

Forbruksutstyr- peis og komlyr. 
Betjeningsinstruks for peis og komfyr er levert av husbygger. 

Fakturering. 
Statoil er teknisk og 0konomisk ansvarlig for det utvendige gassdistribusjonsnettet. 
Statoil vii med dette vrere ansvarlig for arlig kontroll og inspeksjoner av nettet. 
Kostnaden for dette arbeidet dekkes under den arlige fastavgiften. 

Gassforbruket registreres med volummaleren i det utvendige gasskapet. Denne 
maleren maier gassforbruket i ant. m3

. Gassmaleren er temperaturkompensert, sa 
utetemperatur vii ikke pavirke avlesnings- resultatet 

Servicepartner. 
Statoils servicepartner for drift av LPG anlegget pa Korpasen og Korpefaret 
boligsameie er: 

Olje og Varme AS - Til.: 32807720. 
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3. BETJENING AV ANLEGGET 

3.1. Gasskapet 
Bildet viser innholdet i et gasskap for 2 leiligheter. 

Utstyrsforklaring: 

1. Hovedstengeventil: 
Brukes for a kunne stenge av gasstilf0rselen til aile leiligheter som er tilknyttet skapet. Denne 
brukes kun ved service eller n0dsituasjoner. 

2. Gassuttak: 
Gassuttak er kun til bruk ved service i skapet. 

3. Sikkerhetsavstengningsventil (SAV): 
Venti I som sikrer (ved a stenge) at det ikke kommer gass med for h0yt trykk tilleilighetene. 

4. Manometer 1 : 
Viser gasstrykket inn i skapet. ( Skal voore ca. 1 bar). 

5. Trykkregulator ml sikkerhetsavblasningsventil (SBV): 
Trykkregulatoren regulerer gasstrykket ned til 30 mbar, og SBV'en skal sikre at det ikke 
kommer gass med for h0yt trykk inn i leiligheten. 

6. Manometer 2: 
Viser gasstrykket etter regulatoren. (Skal voore ca. 30 mbar.) 
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Etter manometer 2 forgrener rorledningen seg til hver enkelt leilighet. Gasskapet inneholder 
utstyr til 2 eller 3 leiligheter. 

7. Magnetventil: 
Magnetventilen skal brukes til a stenge og apne gasstilforselen til hver enkelt leilighet. 
Ventilen betjenes via en bryter i leilighetens inngangsparti. 

8. Gassmaler: 
Maler gassforbruket til hver enkelt leilighet. Malingen vises i displayet pa maleren og 
overfores, ved hjelp av signaler, til en sentral. 

9. Manifold: 
I manifolden deler gassr0ret seg i en tilf0rselsledning til peisen og en til komfyren. Manifolden 
inneholder stengeventiler og mrbruddsventiler. Ved hjelp av stengeventilene kan man 
manuelt stenge ned gasstilf0rselen til peisen og feller komfyren. Rorbruddsventilen stenger 
automatisk ned gasstilforselen ved f.eks. en stor gasslekkasje i leiligheten (mrbrudd). 

3.2 Betjening av magnetventil 

3.2.1. Hensikt! virkemate: 
Hensikten med venti len er at beboeren skal kunne stenge gasstllfarselen til sin 
boenhet ved lengre fravrer, eller i n0dsituasjoner 
Magnetventilen er avhengig av stmm for a sta apen. Dersom stmmmen kuttes lukker 
venti len, og leiligheten blir uten gass. Videre vii brannvesenet stenge gasstilf0rselen ved a 
stenge str0mmen tilleiligheten i tilfelle brann. 

3.2.2. Stenging av gasstilforsel: 
Gasstilf0rselen stenges ved asia av bryteren (indikatorlampe er slukket) til magnetventilen. 
Bryteren er plassert i leilighetens entre. 

NB! Dersom det ikke er en nadsituasjon ma aile forbruksenheter (peis og komfyr) 
vrere avslatt f0r bryteren for magnetventilen slas avo 

I motsatt fall villedningen(e) fra gasskapet til forbruksenhetene brenne tomme. Dette vii 
medfore at mrbruddsventilen lukker nar du fors0ker a tenne forbruksenhetene pa nytt. 
Dersom dette sku lie inntreffe se pkt. 3.3. 

3.2.3. Apning av gasstilf0rsel etter kontrollert avstengning, eller etter stmmbrudd: 
Kontroller at bryteren for magnetventilen i leiligheten er slatt pa (indikatorlampe Iyser). 
Ga ut til gasskapet og sjekk trykket pa manometrene i malerskapet. Manometeret pa 
regulatoren skal vise ca.1 bar, mens manometeret etter regulatoren skal vise ca. 30 mbar. 
Hvis trykkene er lavere kan arsaken vrere at hovedforsyningsanlegget ikke er satt i drift etter 
stmmbruddet. Kontakt driftsansvarlig. 
Magnetventil vii stenge ved stmmbrudd og stoppe gasstilfl<Hselen tilleiligheten. Apne 
magnetventilen i henhold til nedenstaende billedforklaring. 
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Billedfark/aring: 

3. Trykk inn magnetbryteren 4. Skru hetten pa plass igjen 

Forsok derelter astarte et forbrukssted (peis eller komfyr) . 
Dersom det fremdeles ikke kommer gass frem til forbruksstedet, og trykkene er norma Ie (se 
over), kan det tyde pa at rorbruddsventi len pa manifolden er stengt (se pkt. 3.3). 

3.2.4. Tvangsapning av magnetventil ved langvarig strombrudd: 

Ga ut til gasskapet og sjekk trykket pa manometrene i malerskapet. Manometeret pa 
regulatoren skal vise ca. 1 bar, mens manometeret etter regulatoren skal vise ca. 30 mbar. 
Hvis trykkene er lavere kan arsaken vrere at hovedforsyningsanlegget ikke er salt i drift elter 
strombruddet. Kontakt driftsansvarlig. 
Magnetventilen vii stenge ved strombrudd, og stoppe gasstilforselen til leiligheten. Apne 
magnetventilen i hen hold til nedenstaende billedforklaring. 
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Billedforklaring pa tvangsapning av magnetventil ved langvarig strRfmbrudd 

3. Legg sylinder oppi hette 4. Skru hetten, med sylinder oppi , pa plass 

Dersom det ikke kommer gass frem til forbruksstedet, og trykkene er normale (se over), kan 
det tyde pa at r0 rbruddsventi len pa manifolden er stengt (se pkt. 3.3). 

NB! Nar strommen kommer tilbake skal sylinderen umiddelbart tas ut og henges pa 
plass. Det er strengt forbudt a apne magnetventilen manuelt nar det ikke er 
strombrudd. Dette er viktig med tanke pa sikkerheten ved bruk av gass. 
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3.3. Apning av rorbruddsventil 

S0rg for at aile forbruksenheter peis , komfyr m.v. i leiligheten er stengt. 
Bryteren for f0rste forbrukssted holdes i stilling nr. 3 (se nedenstaende figur) i ca. 1 
minutt. Bryteren slippes deretter slik at den blir staende i stilling 2 (apen). Deretter 
gjentas denne prosedyren for det andre forbruksstedet. 

Manifold for apning av r0rbruddsventil 

,r~ I. Stengt 
2. Apen 

II . I/J 3. Tilbakestilling av r0rbruddsventil f l l -:l i ' . .L-

~:~ 
I 2 3 

Dersom det er str0m tilstede og punktene 3.2.3 og 3.3 ikke hjelper ma driftsansvarlig 
kontaktes. Ved langvarig str0mbrudd se punkt 3.2.4 (tvangsapning av magnetventil 
ved langvarig str0mbrudd). 

4. TILTAK VED VARSLING AV FElL OG UHELL 

Propan er i utgangspunktet en luktfri gass. Man tilsetter gassen et luktstof/ som kalles 
Merkaptan (sterk lukt omtrent som ratne egg). Dette fordi man skal kunne kjenne 
gasslukt ved lekkasje. 
Dersom man merker denne lukten i leiligheten skal LPG anlegget stenges. Dette kan 
skje pa to mater: 

• Ved bruk av n0davstengingsbryter (magnetventil) 
• Ved hjelp av manuell stengeventil i gasskap. 

Etter a ha stoppet lekkasjen kontaktes servicepartner for anlegget, som vii rykke ut og 
foreta en kontroll av anlegget i lei ligheten. 

Far man ikke stop pet gasslekkasjen ved hjelp av ovennevnte metode, kontakter man 
stedlig brannvesen. I ditt tilfelle kontakter du: 

Asker Brannvesen : 110 

Ditt stedlige brannvesen er informert om gassdistribusjonsnettets stengemuligheter 
og har den kunnskapen som skal til for a fa situasjonen under kontroll. Brannvesenet 
har beredskapsplan for gassanlegget og kontakter involverte parter etter behov. 
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BOLIGGASS 
St ore dele r av Eu ropa har lange 
t ra disjone r med 11 anvende gass 
til by- og bol igomrader_ Ogso3 vi 
nordmenn har fatt 0ynene 0PP 
for gassens mul igheter. Gass blir 
ansett for a V02 re en av Yare vik
ti gste fremtidige energia lterna
tiver, i en tid der landet ikke len
ger kan bel age seg pa a V02re 
selvforsynt med elektr isk kraft. 
Stato il har i Ilere ar forberedt seg 
pa denne utviklingen, og kan i 
dag t il by godkjente tekniske 10S
ni ngerti l eneboliger, rekkehus og 
lei ligheter. Vare tekniske og sik
ke rhetsmessige prinsipper er 
basert pa tys ke og svenske 10snin
ger - .Iand med lange tradi sjoner 
for anvendelse av gass . Stato il 
baserer sin gasslorsyning til bo
li gforma l pol nedgravde gass
tanker. Det kan V02re en gasstank 
pro boenhet eller Ilere boenheter 
ti lknyttet samme gasstank. Gas
sen som benyttes er propa n. Gass
tanken blirfylt med flyte nde gass 
Ira ta nk og d istribuert til 
forbruksstedet i gasslorm . Statoi l 
er i stand til a levere gass over 
sentrale deler av landet. 

Gass til vannbaren varme 
Hus med vannbaren varme har 
flere he lse - og mil j0fortr inn. I et 
lukket og si kkert system varmes 
huset opp av vann som fordeles i 
aile husets rom gjennom varme
sl",yfer i gulvet. Oppvarmingen 
gir et behagelig inneklima som 
kan reguleres og tempereres for 
hvert enke l t rom. Vannbaren 
varme produserer heller ikke 
stelV, noe som er stor f ordel for 
aliergikere. Varmtvannsta nken er 
knyttet di rekte t il brenneren og 
gir «ubegrenset» mengde tappe
vann. Den er atskillig mindre enn 
den du er vant til og tar ikke 
st0rre plass enn et lit e bade roms
skap. Med den fleksibilitet vann
ba ren varme g ir, er du i frem-

t iden sik ret den t il enlwer t id 
rimeligste energikilden . Gass
an legget b lir dimensjonert og 
prosjektert for eventuell fremti
dig bruk av naturgass. 

Hva kan benyttes pa gass? 
Statoils visjon med sin bol iggass
satsning er a dekke Ira 20% t il 80 
% av boe nhet ens totale energ i
fo rbruk med gass . Ut fra kundens 
0nsker kan gassen benyttes ti l: 

• Romoppvarm ing 
o Varmt vann 
• Gasspeis 
• G asskomlyr 
• T0rket romme l 
> Utend,,,,s str,lieovner 
• Utend0rs grill 

Andre bruksomrader er stadig 
under utvikling, og dette marke
det er Ira levera nd0renes side 
prioritert h0yt. Ved at man ved 
konvertering ti l gasslorbruke nde 
utstyr ka n benytte seg av det 
st ore salgsvolumet Europa repre
senterer, vi I vi t rolig la langt gun
st igere prise r enn de vi ha r i dag. 

Sikker energil0sning 
E 11 moderne gassl0sning er meget 
sikker, og Stato il LPG er sertil isert 
og baserer sine 10sni ng er pa 
kunnskap I ra land med lan g er
fari ng pa omradet og h0Y fokus 
pa sikkerhet. Det er over 200 mil
lioner husst ander i Europa med 
lignende 10sninger sam dem vi t i l
byr yare kunder. Install asjo nene 
bygges i trad med gjeldende nor
ske lover og forskrifter, samtidig 
som de ma t il l redssti lle Statoils 
egne strenge krav ti l heise, milj0 
og sikke rhet. Dette gj0r at du er 
sikret h0Y kva litet pa Yare tj enes
ter. Sta toil stiller samme krav t il 
kontroll og service av bo liggass-
10sn inger som t il all 0vr ig virk
somhet i se lskapet. 

Fakta 
om boliggass: 
• Gassen som benyttes 

er propan 

• Fordampningstempe
raturen er -42 grader 

* Tetthet i viEskeform er 
508 kg/m3 

* Tetthet i gassform er 
2,03 kg/m3 

* 1 kg propan gir 
12,87 kWh 

* Propan avgir ingen 
farlige avgasser eller 
sotpartikler 

• Landsdekkende 
logistikk for forsyning 

* Gassforbrukende utstyr 
gir sterkt redusert e 
servicekostnader 

* Enkel og rask 
temperat urjustering 

Profesjonefle kokker har /en ge kjent 
til gassens fortreffeUghe t. Men gass 
kan med fordel brukes til mye mer! 

Angyep pi3J kostnadene 
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Merk: 

L 

.~: Trekkreguleringsplater 

~~: Konsentrisk kana/system 

9. Montering av konsentrisk kanalsystem 
Komponentene til dette kanalsystemet, se figur 10-1. 

Side ~5 av 30 

Retningslinjene til instaliasjonen, se kap. Feil! Fant ikke referansekilden .. 

10,Manuell bruk av N-21 DV 
Manuel! opptenning av N-21 DV er standard. 

• Opptenningsbryter for pilotflamme 
• Manuel! justering av flamme og tel 

Figur 10-2 

Figur 10-1 
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Opptenningsprosedyre 
1. Vri bryter (A 1) forsiktig til venstre mot 

opptenningsposisjonen ti I den stopper. Press 
bryteren inn og hold den der i 5 sekunder. (Kun gass til 

pilotflamme. ) 
2. Fortsell a holde bryteren nede samtidig som du vrir den 

videre mot venstre for a aktivere tenneren . Fortsett a 
holde bryteren nede i 10 sekunder eller at pilotflammen 
har blill tenl. Dette for at stiflen som kontrollerer riktig temperatur blir varm nok. 

3. Hvis pilotflammen ikke tennes, gjenta steg 1 og 2. 

4. For a tenne selve balet, slipp bryteren og vri den til D Gassen til 
pilotflammen er na apen og stiflen gir beskjed om a apne til hovedbrenneren. 

I fyringssesongen kan pilotflammen med fordel sta pa dognet rundl. 

Slukkingprosedyre 
1. Vri bryteren (A1) til hoyre til du kommer til stopp. 

Da er kun pilotflammen aktivert. 
2. For asia av gasstilforselen helt, trykk forsiktig ned D og fortsell a vri med klokka 

til du horer ell klikk. (Tilbake til utgangsposisjon som pkt 1 i 
opptenningsprosedyren) . En sikkerhet vii da sla inn sa du ikke kan tenne for 
foleren har kjolt seg tilstrekkelig ned.) 

11.Bruke N-21 DV med fjernkontroll 
Hvis fjernkontrollen ikke er installert ved kjop kan den en kelt ettermonteres. Ref. kap. 8. 

Viktig : F0r fjernkontrollen kan benyttes rna opptenningsprosedyren ref. kap 10 
(standard opptennings og slukkingprosedyre) vrere gjennornf0rt. 

Kontrollknapper og andre funksjoner pa gassregulator og fjernkontroll 
Sjekk at balleriene er riktig plassert i bade fjernkontroll og mottaker. Nar delle er gjort vii 
informasjon vises i displayet pa fjernkontrollen. Fjemkontrollens signal har en maks 
rekkevidde pa ca 5m. 

B 

Ref. figur 13-1 
B Fjemkontroll (forfra og bakfra) 
B 1 Balleri 9V 
B2 Ballerilokk 

t 
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65 Display 
66 Autofunksjon 
67 Timerfunksjon 
68 Flammeh0yde Hoyere 
69 Flammeh0yde Lavere 

Fjernkontrol/ med termostat og timer. 
Etter at du har satt inn batteriene gar displayet automatisk pa i Fahrenheit modus og 12 
timers klokke. 
Trykk inn knappene (B6) og (67) samtidig. Displayet begynner na a blinke og du er na i 
justeringsmodus. I justeringsmodus kan du: 

Stille displayet 
5. Trykk (B7) for a veksle fra OF (og 12 timers klokke) til °C (og 24 timers klokke). 
6. Displayet vii automatisk retumere til manuell modus etter litt tid, men du kan ogsa 

ga tilbake til manuell modus ved a trykke (B7) 

Stille klokka 
1. Trykk (B7) for a stille timer pg (B8) for a stille minutter. 
2. Vent eller trykk pa "timer" for a komme tilbake til manuell modus. 

Program mere onsket automatisk temperatur 
1. Hold (B6) nede til displayet blinker. 
2. Trykk (B8) eller (69) for a stille temperaturen. 
3. Vent eller trykk (B6) for a bytte til automatisk modus. 
4. En sensor i fjemkontrollen maier romtemperaturen. (Dette er synliggjort i 

displayet). Fjernkontrollen sammenligner sa romtemperaturen med den innstilte 
temperaturen og sender et signal til mottakeren om a justere varmeavgivelsen. 

Programmere timeren 
Fjernkontrollen gir mulighet til to tidsstyrt oppvarmingsperioder: 

1. Hold nede (B7) til P1* blinker. Periode 1. 
2. Sett inn rett tid, da du vii at f0rste varmeperiode skal starte. Trykk (B8) for timer 
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og (89) for minutter. 
3. Trykk (87) igjen. P1) dukker opp. 
4. Tast sa inn tidspunktet da du vii at Periode 1 skal slutte. Trykk (88) for timer og 

(89) for min utter. 
5. Trykk (87) igjen for a justere andre varmeperiode. P2* blinker. Du kan her legge 

inn Periode 2 om du onsker del. 
6. For a lagre trykk (87) igjen. 
7. Om du bare vii bruke en periode sa ma samme tidspunktene legges inn i P2 

(periode 1 = periode 2). 

Manuell modus (MAN i displayet) for manuell flammehoyde-justering 
1. Trykk (88) for asia pa flammen (hovedflamme) elier for a oke flammehoyden 
2. Trykk (89) for a minske flammehoyden elier sla av kontroligass. 
3. For a oke elier minske flammehoyden gradvis, trykk fort pa enten (88) elier (89). 
4. "Send" symbolet dukker opp i displayet nar en av knappene blir trykket ned. 
5. Indikatordioden pa displayet blinker nar knappen (A2) har nadd maksposisjonen 
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Justere flammehl2Jyden 
1. For asia flammen pa ogi eller 0ke flammeh0yden, trykk pa knapp (B8) pa 

fjernkontrollen (B) 
2. Hold (B8) til 0nsket flammeh0yde er oppnadd. 
3. Trykk og hold (B9) for a reversere prosessen. den motoriserte gassventilen er 

utstyrt med en *slip clutch* som gj0r at manuelle end ringer kan bli gjort pa 
hovedgassventilen ved a vri pa (A2) 

Automatisk modus (AUTO i displayet) 
• Trykk fort en gang pa (B6). Den forhandsinnstilte temperaturen dukker opp i 

displayet for sa a forsvinne og bli erstattet av romtemperaturen. 

Timer modus (TIMER i displayet) 
Timeren styrer varmeperiodene Pl* og P2*. Det fungerer pa samme mate som ved bruk 
av AUTO. 

\ Nar innstilt varmeperiode er slutt vii ovnen skru seg av og bare pilotflammen vii brenne. 

1. Du kan trykke (B6) for a justere temperaturen, ved a trykke (B7) gar du tilbake til 
TIMER modus. 

2. Du kan trykke enten (B8)eller (B9) i hvilken som heist modus for a overstyre. 
3 . For a spare batterier anbefaler vi at du setter fjernkontrollen pa MANUELL modus og 

skru av flammen med (B9) f0r du slukker ovnen. Ellers vii fjernkontrollen ligge og 
bruke str0m selv om ovnene ikke er i bruk. 

Bytte batteriet 
• Hvis BAT dukker opp 0verst til h0yre av displayet eller hvis indikatordioden pa 

mottakeren blir svak er det pa tide a by1te batteriet i senderen eller mottakeren. 
Hvis batteriene slutter a virke kan flammen styres manuelt ved a vri pa knappen 
(A-2) (Se fig 12-1 Feil! Fant ikke referansekilden .. ). 

Viktig: 
Plasseringen av fjernkontrollen er viktig for a sikre riktige temperaturendringer. Du far en 
mer konstant temperatur hvis senderen ikke er for langt unna gassovnen. F0r du by1ter 
til AUTO (B6) eller TIMER (B7) modus, press enten (B8) eller (B9) for a bekrefte 
funksjonen. 

Hvis AUTO eller TIMER modus skal fungere riktig ma fjernkontrollen forbli innen for 
rekkevidden til mottakeren. Fjernkontrollen b0r heller ikke bli brukt for ncerme 
mottakeren (under 1 meter) da ovnens temperatur vii pavirke fjernkontrollen og dens 
termostatf0lger. Om fjernkontrollen utsettes for sterk varme sa kan dette skade 
elektronikken. 

Temperaturen blir regulert i et samarbeid mellom en motor i ildstedet og fjernkontrollen. 
Den maier varme over tid og vii derfor variere en del pa flammeh0yden. Plasseres 
ovnen i et lite rom, vii den ga mellom lavt flammebilde og ingen f1ammer. Ovnen vii etter 
noen dager finne den mest 0konomiske maten a brenne pa. 
Om ovnen er uten tilsyn over lengre tid (ferier, ikke fyringssesong og Iignende) b0r 
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ovnens automatikk slas av eller stilles ned pa pilotflamme slik at den ikke kan ta imot 
signaler Ira Ijernkontrollen. Dette lordi i noen ekstreme tilleller, nar ovnen er uten tilsyn, 
sa kan det skje at signaler Ira andre apparater kan pavirke Ijernkontrollen slik at varmen 
skrus opp. 

Hvis fjernkontrollen ikke fungerer I Utenfor fyringssesong 
Hovedllammen kan bli slatt av ved a bruke (A1) pa gassregulatoren. Vri bryteren (A1) 
mot venstre til den stopper, trykk den inn og vri den videre til den stopper. (Ref. kapittel 
2, avsnitt om Slukkingprosedyre.) Hvis ovnen ikke skal taes i bruk i en lengre periode 
(Ierier, ikke Iyringssesong og lignende) bor pilotflammen og hovedkranen stenges avo 

Advarsel: 
Om ovnen skuile slukke, sa skal den ikke tennes oDD igjen for det har gatt minst 5 
minutter. Gass ovnen blir veldig varme nar de er i bruk, pass derfor pa nar barn og 
bevegelses hemmede er i nrerheten av ovnen nar den brenner. Ovnen ma ikke 
plasseres pa, i eller i nrerheten av brennbare materialer. 

12. Tekniske fakta N-21 DV 

Materiale stal 
Overflatebehandling Sort-UHT225 lakk 
Forbrenning DV-10sning 
Vekt Ca 55 ko 
Tilleqqsutstvr Luftsirkulasionssett 

Brenselstype gass: 
Butan/propan (I3BP) Naturqass (I2H) 

Effekt 295-5kw 2,65-4,75kw 
Forbruk qram pr/time 420 352 
Trykk inn 30mbat 20mbar 
Trykk brenner 30mbar 10,5mbar 
Brenner dyse 1,3mm 2,3mm 
Pilotdyse kode 30 kode 1 51 
Min trvkk brenner 8mbar 3,8mbar 
Max kw inn 7kw 7,3kw 
Min kw inn 63kw 66kw 
Virkninqsqrad % 74,8%min, 67,3% max 72,4%min, 65,2% max 
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13. Vedlikehold 
• Ovnen kan rengj0res med en myk, fuklig klul. Apparalel bm slaes av umiddelbart 

dersom noe er s011 pa del. Evenluelle merker kan fjemes ved a bruke mildl 
sapevann etter al ovnen har kj011 seg ned. Bruk ALDRI skurepulver!! 

• Sol pa glassel kan fjernes med glassrens. 
• Ovnen skal sjekkes av en inslallal0r f0r hver fyringssesong. 
• Dersom glassel er knusl eller har fatt sprekker, fa del bytlel umiddelbart. Del er 

veldig viklig al du ikke slM ovnen pa igjen f0r dette er bytlel. 
• I fyringssesongen er del an befall a la pilotflammen brenne konlinuerlig. Dette 

hindrer kondens i ovnen. Om ovnen ikke skal brukes pa lengre lid (ferier, ulenom 
fyringssesong og lignende) b0r man slukke pilolflammen og skru av 
gasslilfmselen. 

• Batteriene Iii fjernkonlroll (9v) og mottaker (4x1 ,5v) skifles en gang pr ar. 

Nyttige tips ved bruk av gassfyrte ildsteder 

Forhindring av missfarging i taket! 
Del er alltid st0vpartikler i lufta i aile hus. Selv om de blir regelmessig stovsugd! 
Disse partiklene er tydelig synlige i straler av Iys og de vii ikke plage deg sa lenge 
konsentrasjonene av partikler i luften holdes pa et lavl niva. Inneklimaet kan bare 
beskrives som ille hvis disse partiklene flyter gjennom rommene i store mengder av en 
eller annen grunn, eller hvis lulten er forurenset av sot og kjrerepartikler dannet av 
brennende Iys/oljelamper f. eks eller ved myking av sigarer/sigaretter! 

I et oppvarmet rom stmmmer kald lult sakte langs gulvel til forbrenningsapparatel. 
Denne lulten blir varmet opp i konveksjonssyslemet til forbrenningsapparatet som 
danner en hurtigstigende s0yle av varm lufl. Denne luften sprer seg sa rundl i rommet 
igjen. Pa grunn av dette inneholder lulten alltid St0V og andre forurensende partikler som 
olte blir liggende pa kalde og fuktige overflaler. 

Detter er et potensielt problem i nye bygninger som ikke end a er helt t0rre 
(bygningsfuktighet). Et u0nsket resultat av delte fenomenet kan vrere missfarging pa 
vegger / tak. 
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SWEDOOR 
YTTERD0RER 

PRODUKTFAKTA 
Standard ytterd0rer fra Swedoor leveres etter f01gende spesifikasjoner; 

Dorblad: 
Starn me av fiberlameller med 0,5 mm heldekkende aluminiumsplater pa 
begge sider. D0rbladtykkelse ca. 60 mm. D0rene er forsynt med innlegg 
for montering av d0rpumpe. 
Malte d0rer: Overflate av vrerbestandig laminat, ferdig malt. Standard 

farge er Hvit NCS 0502-Y med glansverdi 40 +/-5. 
Teak-d0rer: Samtlige er behandlet med teak-olje (uten lakkinnh.) 

Sporfreste d0rer har teaklasert edeltre overflate. 
Furu-d0rer: Ubehandlet furu-finer 

Skal behandles umiddelbart ved montering. 
Behandles med pigmentert oUebeis. 

Karm og side/elt: 
105 mm furu-karm med EPDM tetnings list i falsen. Overflate ubehandlet, 
malt eller teak-finert. Hardved lakkert terskel med aluminium sliteskinne. 
B0r behandles umiddelbart ved montering. 

Beslag: 
Uiskasse: Abloy 4865 uten sylinder. 
Sluttstykke: Boda 004014 
Hengsler: 3 stk. Assa 3228-110 mm. 
Alt beslag har overflate tilnrermet mattb0rstet messing. 

Egenskaper: 
U-verdi <1 ,OW i d0rdel og <2,OW i glassdel. 
Luftgjennomgang <1,7m3/m2h. 

Garanti: 
2 ars garanti mot fabrikasjonsfeil og 10 ars fonngaranti pa d0rbladet 



under forutsetning at montering- og vedlikeholdsanvisning fo~ges. 

RENGJ0RING 
Ved behov rengjores overflaten med lunkent vann; evt. tilsatt litt 
oppvaskmiddel uten slipemiddel, (f.eks. Zalo, Sunlight 0.1.) Bruk 
ikke sterkere opplosningsmiddel eller skurepulver. NB! Stalull ma ikke 
brukes. Tork godt av etter rengjoring. 

Karm og tettelister rengjores pa samme mate. NB! Tettelistene er 
silikon-baserte, og vii bli odelagt ved bruk av losemiddelbaserte 
produkter. Ta derfor alltid tettelistene av for evt. maling / beising 
av doren. 

VEDLlKEHOLD 
Malt overflate: 
Dorblad og karm vokses med bilvoks (f.eks. Turtle-Wax) 1-3 ganger 
pr. ar; avhengig av klimaforhold. Voksen gir en beskyttende hi nne som 
oker levetiden pa doren. Husk at dorens fire kanter ogsa skal behandles. 
Skal doren males om, rna overflaten mattes/slipes ned. Deretter males 
doren med en olje-maling for utvendig bruk. 
Ved flekk-maling: Bruk maling med glansverdi 40 +/-5. 

Teak overflate: 
Dorblad og karm behandles med teak-olje/alkyd-olje 1-3 ganger pr. ar; 
avhengig av klimaforhold. Folg produsentens anvisning for behandling 
av tropiske tresorter. Du kan velge mellom blank eller matt overflate; 
avhengig av olj e-type. Husk at dorens fire kanter ogsa skal behandles. 

Furu overflate: 
Doren leveres som standard ubehandlet fra Swedoor. og rna behandles 
umiddelbart ved montering. Doren bor ikke males pga. faren for sprekking. 
Bruk oljebeis med pigment (farge) for a motvirke solens ultrafiolette 
straler. Foig produsentens anvisning for behandling av tre utendors. Husk 
at dorens fire kanter ogsa skal behandles. 

Terskel: 
Terskelen kan slipes og lakkes om igjen med en slitesterk lakk, f.eks. 



gulvlakk. 

JUSTERING 
Pa aile yt1erdorer benyttes tappb<erende hengs ler type Assa 3228-110. 
Det1e hengs let har en horisontal sliss pa dorblad-delen, hvor det kan 
foretas en enkel hoydejustering av dorbladet. 

H(}ytiejllstering: 
1. Loft dorbladet ca. 10 mm (skal ikke loftes av) 
2. Plasser en eller flere justeringsbrikker type Assa 249-8,5 gjennom 

slissen, (gjerne innsmurt med vaselin el.l.). 
3. Senk dorbladet igjen, og justeringsbrikken faller pa plass i toppen 

av hengslet. 
Samtlige hengsler pa doren skal justeres samtidig. 
Justeringsbrikker las kjopt i beslagsforretninger i tykkelse 1 og 1,5 mm. 

Alternativt kan hengslene boyes med et bUktningsjern. Dette bor prim<ert 
unngas fordi hengslene svekkes. NB! Det er kun hengs lene i karmen som 
skal boyes. 

Slllttstykket: 
Sluttstykket kan justeres ved a boye ut justeringstungen med en skru
trekker. Det1e kan v<ere nodvendig etter en tids bruk, fordi tettelistene 
vii presses sammen. 



Skotselanvisning: 

Innerdorrar Dch m;IIade karmar. 

Fabriksmalade d6rrar och karmar rengors med trasa och varmt vatten. vid behov kan vanligt 
diskmedel anvandas, och undernalls med mobelvax eller vaxpalish. 

Anvand inte medel sam kan repa eller losa upp ytan. Fettflackar, skokram och liknande avtorkas med 
syntettrasa. Starka losningsmedel far inte anvandas. 

Omedelbart efter reng6ring skall ytan oavsett anvand metod alltid avtorkas. 

Vissa typer av tape och klistermarken har en tendens art inga kemiska foreningar med ytbehandiingen 
pa dorrama. och man ber dMor lata bli att klistra pa sadana marken. 

Det kan dock visa sig nOdvandigt att reparera mekaniska skador och repor. 

Hur man lagar skador: 

1. Storre skadof i karrn spacklas moo syntetisk spackelmassa. 
2. Putsas med 150-200 sandpapper. 
3. Malas med syntetisk lacl<farg med glans 35-40. 
4. \lid smareparationer har Swedoor baitringsfarg pa fiaska i standardfarg ; 3=NCS S 1502-G50Y 

och 14 = NCS S 0502-Y. 
5. Vid repar i sjalva dorrytan rekommenderas en omlackering. 

Badrumsdorrar 

DOrrar till badrum skall i batten behandlas med syntetisk lack eller batlack om inte detta ar bestallt f ran 
fabrik. 

DOrren skall torkas av efter dusch/bad for att f6rhindra att kondensvatten bildas i underkanten av 
dorren. 

Behandling av d6rrbladets undersida ber ske regelbundet minst 1 gang per ar. 

http://www.swedoor .se/inderdore/mal-faktaivedl-vejledlvedl-vejLhlml 14.09.01 



NOHA HUSB'RANNSLANGE 
OG NOHAVILLA 

NOHA Husbronnslonge er bconnslonge
trommelen foe hjemmet dil1. /IAed NOHA 
Husbronnslonge Icon du slokke en brann 
pO el tidlig lidspunkt, og 0ke sikkemeten 
til fomilien din. 

1~~;tt~j~~~;t:~.~1or olls;d;g.: ; . .-.. . -.::: .~c 
~ I lik~g~~~r~' &:~;']!~~~~t~~· 

: ~ 
NOHA Husbronnslange leveres komplert med: 

• S[ongelrommellogel ov PVC-pIes!. 

• Brokett for monlering pO vegg. 

• Slonge. ... 
• StJ61er0f regulerbart for stengl/dusj/somlet strole, 

logel ov messing. 

• 3/4' SSP messingkopling for lilkopling IiI vonnkrone. 

• Instruk.sioner for bruk og vedlikehold. 

13mm slange dekker 
Reste privote hjerii . 

Slongetrommelen ron len frokoples for 
innend0rs oppbevoring. 

NOHA V;lIo levere. kompe" med: 

• Slongetrommelloget av PVC-plosl med sentervonnf"ring. 

• Broken for montering p6 vegg. 

• Stroler0f regulerbort for stengt/dusj/som!et str6!e, 

med hurt;gkobl;ng. 

• Sionge. 

• Ti!f0rselsslonge med hurtigkop!ing for tilkopling Iii 

vonnkrone. 

• Sveiv f~r innrulling feslel til sideplote. 

• Inslruksjoner for bruk og vedlikehold. 

Forskrift av 5. juli t 990 om Brannforebyggende tiltak og brannsyn § 5-2, krever at aile boliger skal ha 
manuelt slakkingsutstyr, $Om kan benyttes i aile rom. NOHA Husbrannslange og NOHA Villa er god
kjent som slokkingsutstyr til bolig. 

Modell 
Husbrann 

Husbrann 

Modell 
Villa 

Villa 

Slongelengde i meIer 

13mm I I 
20+2 I I 

Slangelengde i meIer 

13mm I I 
26.5 I I 

Dimensjoner i mm 

0xA 

330x 135 

Dimensjoner j mm 

0x A 

400 x 160 

Beslillings· 
nummer 

155001 

Be.tillings' 
nummer 

155002 

• NOHA 
NOHANORWAY AS · Telefon: Sl 616000. Fo~·;'.5' a", ~01 

NRF 
nummer 

9210504 

NRF 
nummer 

92106 11 

E·mail; .aleOnh.noha.no, www.naha.no .• 39 ". 
••• j . . ." 



Forvaltning, drift og vedlikeholdsinstruks 

ENTREPREN0R PROSJEKT 

Albert Kr. Hrehre 
Entreprener AS, 106070 -

Billingstadsletta 13, GULLHELLA NORD, 
ASKER 

1396 Billingstad 

UNDERLEVERAND0RE~RODUSENTER 

Norema AS Tlf: 61 31 1400 
Bergermoen 
35201evnaker 

Fax: 61312589 

UNDERLEVERAND0RE~RODUSENTER 

Leveranse: Firma: Tlf.: 
Kjekken, NoremaAS 67 8048 40 
garderober 
Hvitevarer fra 
Bosch 

Beskrivelse av leveranse I arbeid 

PROSJEKTNR . 

Anleggsnr. 461 
Gullhella, Nord 

Kjekken, bad og 
garderobeinnredninger 

Telefax: Adresse: 
678048 41 Kinogaten 12 

1337 Sandvika 

Norema AS har levert kjekken, hvitevarer og garderober til prosjekt Gullhella Nord, Asker. 
Det har vrert arkitekt tegninger og beskrivelser fra Hrehre Entreprener AS, som har vrert 
retningsgivende for utarbeiding av planlesning og spesifikasjon fra Norema AS .. 

Materialspes ifikas jon: 
Materialspesifikasjon er vedlagt samrnen med tegninger pa kjekken. 

I ( Er sendt i tilbudsform ) 

Vedlikeholdsanvisning: 
RENHOLD: 

SKADER: 

Aile overflater taler vann og vanlige rengjeringsmidler. 
Unnga aceton, skurepulver eller andre midler med 
slipende eller rnattende effekt. 

L0PENDE VEDLIKEHOLD: Trenger ikke noe spesielt vedlikehold utover normalt 
renhold. 

PERIODISKE VEDLIKEHOLD: lustering av hengsler og derer ( se tips og rad for mont.) 

Vedlegg: 

• Adresselister 
• Planlesninger samt spesifikasjoner til hver leilighet. ( Sendt som tilbud ) 
• - mal og fargekoder. 
• Oppgaver over serviceinstanser. 



GENERELL BESKRIVELSE 
Arkitekttegninger har vrert retningsgivende for utarbeidelse av planl0sning og spesifikasjon 
for Norema AS. 

Som standard er f01gende valgt: 

Kjokkcn: 
Front 
h.oyde 210 cm - 23 1cm 
Hengsler 
HAndtak 
Benkeplate 
Vaskebeslag 

Hvitevarc: 
Bosch Stekeovn 
Bosch gasstopp 
(Ekskl. gass slange) 

Gardcrobe: 
garderobe type 
Hengsler 
Handtak 

Bad: 
Front 
Hengsler 
HAndtak 
Plate 
Selvant 

:Hvit Profil 
:210 
: 100' 
:Hvit knott ml messing hylse, nr. 8 
:Steirun0nstret laminat nr. 11 , avrundet kant 
:AR945STH Intra stalbeslag 

:Hvit stekeovn 
:4 pI. Gasstopp 

:Hvit Noramin 
: 100 
:H vit plastknott 

:Ingen leveranse 

Mulighet for Ieilighetskj0per til a endre fronter : NEI 

Senterleder Norema AS Liv Nygard 

Ansvarlig regionsjefNorema AS Kari Mona Oswold 

kode: HVJO 

KHPK 
STMP 

. AR45STH 

HBN2523 NN 
NHT635TEU 

HVF 

HVKN 

Invo lverte interi0rselgere Norema AS Inger Solum og Camilla Andersen 

Monteringsansvarlig Norema AS Erik Larsen 



FARGEKODER I JOTUNS MULTl-COLORSYSTEMINCS pro 14.06.96 

lW IT NORAMIN SKROG: SV002, HT096, A-BASE 

GRA SSO I4, OK006, RE005, A-BASE 
(Lys-/ges imslister GRN, benkeplate GRAP) 

HVIT ADEL, IWIT BUTE, HVlT PROFIL, SVOO I, I-IT096, A-BASE, Glans 25 
HVIT STIL BAD, HVIT SJALUSI BAD 

HVIT STIL KJ0KKEN (utgatt farge): SV007, GE002, A-BASE, SJEKK NR. 340 

R0D HARMONI (utgatt farge): RB167, BD030, RI035, HT020, C-BASE 

BRUN (sokkel m.m. utgatt farge): HTOI7, OK040, RB062, SS097, C-BASE 

KONGEBLA.: NCS 5030 - R90B Glans 35 

BONDER0D: NCS 4050 - Y80R Glans 35 

FURU LUTBEIS: Biofax Antikkbeis No.7 
Kontaktperson: Rita Fredenberg 
(TRIPITRAP) Tlf. 32 813040 

For utbedrillg av sma skader pajrollter kall 20 IIIljlaser med pel/sel bestilles pajolge/lde 
varellllllllller: 

507197 
500340 
50 1147 
50 1148 
503372 
505349 

BAD: 

590681 
ARISTOKRAT 

BJ0RK "INTARSIA" 
LUTBEIS 
BONDER0D 
KONGEBLA 
"GJESTEGARO" 
INIT ADEL 
HVITBUE 
HVIT JOKER 
HVlT STIL 
HVIT SJALUSI 
ANDANTE 
SONATE 
MENUETT 
KONTUR 
EKSKLUSIV 
"HVIT STIL" KJ0KKEN (utgatt farge) 
(hvitlasert): TUSJ, artline 400 XF (for rep.) 

BJRK. 
FLUT 
FRO 
FBL 
GJST 
ADEL 
HVBU 
HVJO 
BST 
BHS 
BRRM 
BRBM 
BRSP 
KONT (f1atpk.) 
EKSK (f1atpk.) 
STIL 



LAM/NAT BENKEPLATER: 

Vedlikehold og rengj0ring uten problemer. H0)'trykkslaminatplater har en sterk, tett og 
hygienisk overflate som ikke trenger spesielt vedlikehold. Dette gjelder generelt for aIle 
overflatelrumstre, ogsa for glatte, pregede og ruglete fmisher. 

Bruk av vedlikeholdsmidler er overfl0dig. M0belpolish og rengjmingsmidler pa voksbasis viI 
fyIle porene pa pregede eller ruglete overflater og kanpa lang sikt utvikles til en k1ebrig og 
smusstiltrekkende stygg hinne. Slike vedlikeholdspolisher rna IKKE brukes. 

Overflater av h0)'trykkslaminat rna naturligvis rengj0fes regelmessig, men da kun med 
produkter som ikke matter eller riper overflaten. Sterk tilsmussing kan Il0dvendiggj0re rensing 
med alkoholholdige 10semidler eller andre brarmfarlige rensemidler. I slike tilfaller er det 
srerdeles viktig at bruksanvisningen studeres ll0Ye. S0rg for ekstra god ventilasjon av 
arbeidsrommet. Bruk under ingen omstendigheter mattende eller slipende rengj0ringsmidler 
som stalull, sandpapir eller slipemidler - ikke ATA eller lIF, verken i t0IT eller flytende form. 

SPESIELLE RENGJORINGS- OG RENSEVEILEDNINGER: 

SV AKT TILSMUSSET: RENGJ0RlNGSTIPS: 
St0V 0.1. T0rt eller fuktet husholdningspapir, klut eller 

svamp. T0rk med t0IT fille . 
NORMAL TILSMUSSING: RENGJ0RlNGSTIPS: 
Fett, olje, fingeravtrykk, kalkrester, rust, voks, Vaskes med flytende oppvasksape. Bruk heIst 
blod, kaffe, te, safter 0.1. en myk nylonb0rste. La det gjerne fa virke en 

liten stund og skyll godt rned rent vann. 
STERK TILSMUSSING: RENGJ0RlNGSTIPS: 
Langtidsmisfaring av kaffe, te, fiuktsafter 0.1. Med oppvasksape og sma rnenger 

blekemidler. 

Merker etter blyant, filtpenner, leppestift, Med et organisk 10semiddel f.eks. aceton, 
kulepenn, fargestifter (voks/felt), voks, alkohol, bensin 0.1. F0Ig bruksanvisningen -
skokrem og nikotin . vrer forsiktig! 

Maling/lakk (vannbasert, fortynnede lakker, Fjernes med vann eller organisk baserte 
tokomponentI akker, lakkrester og lakkflekker, 10semidler. Flekker av tokomponentlakker rna 
stempel farge og spraylakk). fjernes umiddelbart. 

Lim (varmbasert) . Fjemes med varm eller organisk basert 
10semiddel. 

Tokomponent lim, urealimhartser, melamin- Flekker pa fjernes 0Yeblikkelig og rna ikke 
og fenolhartser eller -forbindelser. under noen omstendighet fa t0rkelherde. 



Olje & Varme as 
L,ntlfalloya 109 

3023 Drarnmcn 
POSlboks 411 3 
3005 Drarnmcn 
Telefon 32 80 77 20 
Telefaks 32 8077 35 
Forelaksnr.: NO 962 043 674 M VA 
E·maii:oljcogvarmc @oras. I1O 

BRUKERINFORMASJON R0RTEKNISKE ANLEGG. 

Denne veiledningen er en generell innfuring i de rmtekniske anleggene i din bolig pa 
GullheUa.ABBL innehar ytterligere informasjon og tegninger om det er enskelig. 
Store leiligheter: 
Brannslange er plassert ved bereder pa bad.Denne er fast tilkoblet og fungerer selv om den 
ikke er ruUet helt ut av trommelen. V ed brann apner man kuleventilen pa veggen ved A vri en" 
kvart omdreining.Ta tak i slangespissen og trekk med deg slangen til stedet der det brenner. 
Bereder er av type OSO HOTWATER RS 200 for beskrivelse vises til vedlegg eUer 
www.oso.no 
Bereder krever normal! ikke noe vedlikehold. 
Sma leiligheter: 
Brannslange er plassert ved servant pa bad.Denne er fast tilkoblet og fungerer se1v om den 
ikke er rullet hel! ut av trommelen.Ved brann apner man kuleventilen pa veggen ved A vri en 
kvart omdreining.Ta tak i slangespissen og trekk med deg slangen til stedet der det brenner. 
Bereder er av type OSO RB 120 for beskrivelse vises til vedlegg eller www.oso.no 
Bereder krever normal! ikke noe vedlikehold. 
AUe leiligheter: 
Fordeler til forbruksvann sitter i taket pa bad. 
Porselen og kraner er av typen Gustavsberg Nordie.We innehar dobbel spylefunksjon,den liUe 
knappen spyler tre liter,mens den store spyler 6 liter.AUe servanter har vannlas som ber 
rengjeres en gang pr ar,vannlas renses ved at underste del skrues av og skyUes.Foran aile we 
og servanter er det egne avstengningsventiler som er pi assert under hvert utstyr.We er i 
standardutfure1se med skju lt vannlas,men der bygningsmessige forhold ikke har tillatt dette 
forelinnes det noen lei ligheter med we med synlig vannlas eller avlep rett ut bak. 
Det henvises for evrig til brosjyre eller www.gustavsberg.com 
Sluk kan renses etter at risten er fjemet.I underetg eller bakkeniva renses slukene ved at man 
tar opp og gjer rent nede i bunn av sluk med hendene.I sluk i etager kan vannlasen trekkes ut 
ved hjelp av beylen nede i sluket og sa gjeres rent.NB.les komplett vedlikeholdsanvisning i 
vedlegg eller hos www.joti.no 
Hovedstengekran sitter ved vannmaler i bad (store leiligheter) og i kjekkenbenk (sma 
leil)kuleventilen stenges med en kvart omdreining. 
Det anbefales at denne stenges nar man er borte over lengre tid. 
Vannm1iler leses av en gang hvert ar pa skjema tilsendt ifra kommunen. 

Gassanlegg skal etterses en gang hvert ar av godkjendt installater. 

BademirJO 



Montasje bruksanvisning -

Kj;ere kunde! 
Takk (or al du va/gle OSO! 
Du S«riler na OSO Miif<Jfond 
- til bester for mennesker 
og naturen rundt OSS. 

Be om gratis hefter: 
Bygge og Bo, miiferlklig og rimelig, 
Livsg/ede, Feng Shui m.fI. 
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® Lt BRUKSANVISNING C E 
VIKTIG FOR GARANT lEN I 

• FyI! van" f0r str"m pfAsettes. 

• NyoppfyUt bcrcder rna tilferes friskt vann, 
minst 100 I pro uke, ellers kan den korrodere. 

• Saltholdig van" over 50 mgIl : 
Anode rna straks monteres. 

1. Oppfyillng: ratt pa A Iii max + 
2. Beredertemp.: Stines pA t.stat D, fabr.st. 75', 
~ 'iF f11C( VV, sIooe ~ Molter klI<I<et gen! 

3. Blandetemp.: Vri ran A ca Y2 cmi'. tibake 
H0yere + gir IllCf vv, skokingslare. Pasett strorrmen 

4. Tomming. steng forst el.l 
a) Steng ratt A mot - . Apne pluggen F. 
b) Luftes via w·kran eller 10sne vv-kobling pa A. 

5. Arlig utspyllng: Apne en stor vv-kran ca. 1t. 
6.Anodereret B (hvis montert) sjekkes Artig. 

Les ogsA montasjeanvisningen I 

BEST.NR, 

AR I 

ARII 

RV20 

AX 12 

K020 

VK55' 

IK 55' 

SR300 

VB 200 

RGK3kW 

RGT 5kW 

ITS 

HK 1.5kW 

W63/8" 

MAX VANNTRYKK IE 10 BAA 11 Mpa 
PA0VETRYKK . 16 BAR I 1,6 Mpa 

MAX VANNTEMP ... 96-C 

MONTASJESETT for speslelle behov 

BETEGNELSE PASSER FOR 

Anoderorsett 100 ·120 ·200·3001 

Anodem'sett 30·50·801 

Red. ventil rnI by pass Rer018-22 

Ekspansjonskar 100 • 3001 

Kalkoppi0ser R0rc15·32 

Varmekabel utenpa Rcr cIS· 28 

Varmekabel innvendig Rere18-28 

Samlemr, bestill 21vb 80 ·120 ·200 ·300 I 

Veggbrakett 80·120·200 I 

EI koIbe 230 V • lias RDog RV 

Elk. 230 . 400 V, 1·3 fas 80·120·200 I 

relas lstat 230 . 400 V 80· t20·2oo·3OO1 

Hylsekolbe 230V . lias 80 ·1 20 ·200·300 I 

Water Guard 230V • 11 Bank montasja 

Vv 

NRFNR. BEST.NR. 

801.5381 RG2kW 

801.5382 RG3kW 

801.. .... .. RGK2kW 

801.3573 RGK3kW 

981.5484 TS2 

801.3909 TSL 

801... ...... TSV 

801.3607 MM 
801.5432 UX15 

801.5042 SV 15 

801 .5036 

801.5803 

801 .5188 

584.8252 

GARANTI 

ADVJ\RSEL 
1. Fer avstengning av vanntilfersel slaes 

stremmen avo 

2. Sikkerhetsventilen skat apnes 19an9/o3r, 
og pase at vannet renner uhindret og 
uavstengbart i utlepet. 

3. Elektrisk kobling og andre reparasjoner 
rna bare foretas av autorisert reparat0r. 

4. Kun er tillatt . 

FEILS0KNING 
1. Lite w:Apne A. mot max +. Oppstill t.stat 

Sjekk om kraner drypper. 

2. Ikke vv:Sjekk str0mtil(0rsel. Trykk Inn ,ed 
knapp C og nedsUil 0 ca. 5". Monterlold<et 
Hvis fortsatt Ikke w kontakt aut.reparater. 

3. F drypper: Riktig nar reduksjonsventil 

4. G drypper: Sjekk kolbepakning pa E 
og'koblinge, pa A. 

VOLUM 198 L 
STR0M ART230V 1FAS 

PROD. AR 2002 

RESERVEDELER (se ogsA montasJesett) 
BETEGNELSE PASSER FOR NRFNR. , 

Std. el.kolbe 23OV·l fas 80 ·120 ·200·300 I 801.5006 

Std. el.kolbe 230V·llas 80 ·120·200·300 I 801,5009 

Kort el.kolb. 23OV· l fas RB·RD·RV 801.5005 

Kort el.kolbe 230V·llas RD·RV·RM 801.5042 

EI t.rmostat 60 • 90' Nesten aile 801.5823 

EI termostat 45 • 75' RD3O· RM5 801.5824 

Vendetermostat REXog RBEX 801.5836 

MAX I MIN bryt.r REX 120·200·300 I 801.58n 

Blanda- I multivantil Aile 801.5729 

Sikk.rhets .... ntil 9bar Aile 801.5741 

050 rustfrie beredere garanteres fri far material· elfer fabrikasjonsfeill5 dr, el.utstyr og venUler i 2 .ifr, ved at 050 leverer ny, ellar 

reparert del froktfritt iii farhandler, mot at den defekte leveres fraktfritt 050 innen 2 uker. 

1. Forutsetning fo r garanlien er at montasje og service er forskrittsmessig utf0rt av autorisert instaUat0r og at vann er fyftt for strommen er pc}.satt. 

2. Ny, vannfylt bereder gjennomspytes med friskt vann ved c}. ~.pne en stor vv·kran i minst 15 minutter 1 gang pr. uke i minst 4 uker. 

3. Vannat er noytralt e[(er surl. Hvis saMdoridhokflg vann over 50 mg. CIlI. mlt anode monteres seoest 2 dager etter vannfy1ting, ellers bortfaller garantien. 

4. Hvis kalkholdig vann, garanteres ikke el.kolben. Levetid kan forlenges hvis termostalene stilles poll max. 50°, eller at kalkoppl0ser monteres. 

5. Feil gn.mnel overtrykk. overspenning, Iynnedslag kalkopploser mlsatt eller feilaktig montasfe. reparasjoner eller bruk. dekkas ikke av garantien. 

6. Laboratorievurdering av evnt. skade kan bestilles. Korrekt reklamosjonsbehandling garanteres. 

.~~::-....... - . 
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MONTERINGSANV'SNING 

R0RLEGGEREN Gulvsluk i .plast, 
C/U-sluk 75 mm 

Blad nr. 
1A05 

• Monlering I belongdekker. Ved prefabrikerte belong· 
dekker benyttes vanligvis kjemeboring. Se fig. 1. Ved 
plastslaple dekker fesles sluket til armeringsjemene 
med staltrM. 

0° med/uten anboring 
• Montering I bJelkelagsgulv. Ved utlagl gulvplale (sponplale 22 mm) kan sluket felles ned i plalen (1) direkle 

ved bruk av f.eks. overfres og stikksag. 
Monier slukel (2) ovenfra og fest slukel med 6 sUe 3 mm skruer. Slukflensen rna underslattes pa minsl en side 
med gulvbjelke (3) eller losholl. (Se fig. 2). Ved ikke utlagl gulvplate benyttes slukplate 300x300, 
NRF nr. 340 11 59. Se egen monteringsanvisning. 

• Tilslulnlng av sluket til avlopssyslemel. Til avl"psrar i plas\: muffe m/telningsring (75 mm) Til avl"psr"r i 
andre materialer. Kfr. rarprodusentenes anvisninger. 

• Tilslulnlng av avlop til slukel. 32 mm avlapsrar fra badekar, serxanl etc.kan tilsluttes via risen og dykkes. 
Ta hull I senler av risten med f.eks. en hullsag. R"ret rna enkelt 'kunne demonteres ved rensing av slukel. 

• Ved sluk utstyrt med 4 stlc Innlopstusser. d.v.s. C/U - 150, NRF nr. 340 1026, kan 32 mm avl"psror til
sluttes via sideinnl<llpene. 'Skjaer ut blindhinnen langs svekkingen i de innl<llp sam skal benyttes v.h.a .. en skarp 
kniv. -< 

For tilslutrling til innl<llpsslussen anvendes f.eks. C/U overgangsnippel R 11/4"/32 mm, NRF nr. 340 11 13. 
Pakk med hamp eller gjengefape. Overgangsnippelen monteres til slukel og trekkes Iii for hand - uten bruk av 
lang. Avl<llpsr<llrel, 32 mm, stikkes Inn i nippelen uten bruk av glidemiddel. 

TEPPELEGGEREN~EMBRANLEGGEREN 
• Fjem rislen (7) og skru ut klemringen (8) I slukel (9) f<llr gulvbeleggeVmembranen (10) legges ul. 

Pase at O-ringen (6) I loppen av sluket sitter pa plass. Ved PVC-belegglbanemembran (lykkelse 1,5-2 mm) 
vannes beleggeVmembranen over sluket og trykkes ned slik at konturene av slukets innside tr,er fram. 
Skjaer el sentrlsk hull (ca. 80 mm) i beleggeVmembranen. 

• Press k1emringen ned i slukel, hold den pa plass noen minutter. 

• Skjaer av belegget I sluket 2 mm over klemringens anleggsflale. Se fig. 3. 

• Set! klemringen pa plass Igjen og fest den med de medf<lligende skruene (11) sam trekkes til med skrutrekker. 
NBI Sifl ikke skruene ned. 

• Sell risten pa plass. 

• Ved membraner av annet maleriale enn PVC 09 ved sm"remembraner f"lges leverand<llrens anvisninger. 

Fig. 1 

• •• • • 
: .Q. '. '1' 

.v .' 
· . v . 

. 'I' • 

I
'· . • . , . . ... 
• • • •• · . . 

D 

C/IJ 130: Ved D=" 115, H" 35 mm 
Ved D=" 150, H" 7 mm 

C/IJ 150: Ved D=" 115, H" 130 mm 
Ved D= " 170, H" 7 mm 

VEDLIKEHOLD 

0197 

Fig. 2 

Slukel kan renses eller at risten er fjemel f.eks. v.h.a. en skrutrekker. I sluk med spru1demper laftes ogsa de nne 
opp. Trekk opp pungvannlasen ved a fa I handfaket eller l<lIitebaylen. Rens vannlasen for har eller annel smuss 
som kan ligge I apnlngene eller I bunnen. Sm"r gummiringen pa siden av vannlasen med f.eks sapevann far 
vannlasen settes tilbake. Trykk tilslutt evenluell spruldemper og risten tilbake pa plass . 

. -. ' . . For ci opprottholde en kootinuerlig'"fJ/OduktutvikJing forbeholdorJOTI WS'sog IfJtten·tJ1 ci forandre tekniske spesifikasjonor uteo forhAndsva:-,ol 

2/2 Jon VVS AS, SWverl<svn. 1, PostbOks 6206 Etters/ad, N.{)6()2 Oslo, www.joIi.no 
Tlf. 23 03 76 50 • Fax 22 19 61 75 - E'post joti@joli.no 
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IAruII>lGSELATIA 
jDISTANKlOTS 

V-LAS 

1°32 -40 

T ATNINGSPLATTA 
OlSTANKLOTS 

SPILLMUFF 

v-LAs 

SPILLMUFF 

KOPPUNG 

RORCl1PS 

T·KOPPLlNG 

~ 

ROABOJ 350X450X32 mm 

RAKT UTLOPP 
32 ELLER 40 mm 

Dim Farg 

32/40 vit 

For anslutning till 
tvattmaskin rekom-
menderas 040 mm 
po utloppssidan. 

VINKLAT 
UTLOPP 
32 ELLER 40 mm 

Dim Farg 

32 vit 

40 vit 

For anslutning till 
tvattmaskin rekorn-
menderas 040 mm 
po utloppssidan_ 

FOR 
GOLVMONTAGE 
40 rnm UTLOPP 
INKL GOLVHUV 

TVAnMASKIN 
LAoEAVLOPP 

Dim Farg 

32 vit 

la/up/as! 
TEL 023-26000' FAX 023-13 000 

451 6562 70730 nl~ l l lImll lI l ll ~ IIII 
7 392791 707309 

451 6564 70740 1llllIlln~llIlmnli 
7 392791 707408 

70750 nl!IIIIm1~ 1111111111 
392791 707507 

451 6552 70700 I~!~~~lllm)~~i 
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ror i ror tappevannssystem 

Adresse: .. . ........ .. " .. . .. ". " ..... . ... ...... .. ... ... ... .. . . 
Gnr/Bnr: .. .. . . .. . .. . . .. ... ... ... ... " .... . .. .. ....... .. ..... .. .. 

Dct er benyttet VSK-kontrollert malerieli ~om lilhorer detvalgle ru. i mr
sys teme t. (se- 6Y9!::ebron!>j;:-.,;) \f6((On;~:lorrn 41 "210) 

Rur i HH-systemat er montert utskiftbdlt. (t~ II:!<.niSk fo rskrlftlilp~1 § ~:k)} 

R0J' i r"r~y6tGm~l er klamret sam vist I roonteringsanvisniog en. 
{5 .:' BJ9gebri':'I:s:j~n~ V~tt(\msno(m 41.220) 

hpne fordeJe re er montert i rom mcd s luk 09 wmntett goJv. (:::e tl:lD!lebransjens 
V~~: ,o .!1 ;)norrn -\ l ,21 0) 

Fordelerskap i vegg h ar avl~p til rom med Gll1~, (:IlternaiJvt .:stenges vannet 
alJtomatisk ved Jekkasje. (se 6),ggebr.pnsjc fls V:5.{:omsflorm 41.210) 

Gj cnnomfl1lringer i skopct cr kontroller( for vanntetthet fe( !nnkledn;n:r . 
(c.;. !;;-o I99p.bransi?os \/tic(Omsoorm -< 1.210j 

Ail e gjennomforinger i membransjiktet er klargjonlur van ntelt utfl'lrelse. 
{~;. f .yggcb(3o.sj2ns ValrOm!l)O fr.1 ~ 1. ( :~n, 

VCiolll edniflgssY$tr.mat er tetth etsprevd med vann. {S~ V~i ll~ulli".!J til t~ knjsk. forsk:ifl 

Rorstrakk fra ford eler €r merkel m~d hvor de gar. O!] t o tal rorieng d e ~f Ll ngitt . 

Jlrbeidet er utfor( av sentralt eller lokalt godkient rortogger. med opploering pa 
montering av ror i r"'r-system. 

f.;,,~""I<Qntrolls kjem3e( fyllc~ LJf av rorleg9cr og opp~~\lares j foro-efcr!\ /(Jt .• ellr:, hhmmecs mappe 

e~ - e9 -e l 12: S 1TIL :OL..1E oa VARf1l! AS 
l'·RA 2337688B 
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~Q):ij AM :ij~ 
0stre Akervei 21 
N-0581 OSLO NOlWay 
Tel.: + 472317 4l\ 50 
Fax: + 4723 17 48 51 Moelven Elektro AS 

BRUKERINFORMASJON ELEKTRISKE ANLEGG 

Gullhella Nord 

Denne veiledningen er ment som en generell innfaring ide elektrotekniske anleggene 
som er montert i din leilighet. For ytterligere informasjon(tegninger, skjema etc.) om 
anlegget, henvises det til komplett dokumentasjon som flies hos ABBL 

Elektrisk anlegg: 
Fordelingen(sikringsskapet) er plassert i gangen. Fordelingen inneholder hovedbryter, 
kurssikringer, maier for avlesning av stnnn, samt jordfei\bryter. 

Pa kurs( er) som gar til bad og utvendig stikkontakt er det montert en jordfeilbryter. Denne 
bryteren har som funksjon a verne brukere og utstyr mot skadelige jordfeilstmmmer. Hvis det 
oppstar jordfeil, som er steffe enn 30mA viI bryteren lese ut, og stmmmen til kursen kuttes. 
Jordfeilbryteren kan ikke settes pa igjen fur jordfeilen er fjernet. Hvis fei\en oppsto da du plugget 
inn eller satte i gang et apparat(vaskemaskin, t0fketromrnel, hilrfuner, utegrill eller Iignende) 
forsek a frakoble dette utstyret og legg deretter inn bryteren. Hvis jordfeilbryter da star inne er 
det feil pa utstyret, og dette rna ikke benyttes fur det er reparert. Om jordfeilen derimot ikke 
skulle skyldes et apparat, kontakt Moelven Elektro AS pa 23 17 48 50 eller en annen autorisert 
e\ektroentreprener for utbedring av feilen. 

MaIeren er fjernavlest, og avregning viI bli foretatt av ABBL, som er eier av nettet i Deres 
boligomrade. Ved spersmaI om stmmforbruk, faktura etc. kontakt ABBL, og ikke Energiverket. 
Som et ledd i Gullhella' s miljeprofiJ er det lagt opp muligheter for fjernstyrt stmmbegrensning pa 
dager med stort totalforbruk av strem. Dette betyr at det i silkalte "heylastperioder" vii stmmmen 
til varmekablene og varmtvannet kunne vrere utkoblet i kortere perioder. I praksis viI ikke du som 
beboer merket dette, da "tregheten" i varmekablene og varmtvannsberederen er mye st0rre eon 
den tid disse er utkoblet. Utkoblingen er selektiv, det viI si at det kobles ut bare det som er 
nedvendig for at totalforbruket for hele omradet skal komme under den satte maksimalgrense. 

Prinsippet for det elektriske anIegget er at det er benyttet sakalt "skjult anIegg" der aile ledninger 
gAr i mr i vegger og tak.(I visse deler av anIegget er det benyttet apen installasjon) Valr derfor 
oppmerksom pa evt. feil som kan oppsta ved boring i vegger og tak i nrerheten av stikkontakter 
eller brytere. 
Varmeovnene bar elektroniske termostater som innstilles ved a just ere 0nsket temperatur pa siden 
avovnen. 

Telefon: 
Det er lagt opp ett uttak i hver etasje, og som ved overlevering er koblet opp for bruk av vanlig 
te\efon, men som,enkelt kan-kobles om:til ·e\ ISGN-system. Kontakt Telenor Nett for installasjon 
av ISDN. T elean!egget er !evert av Bravida. 

MORVEN ElflCTRO A5 
Tolelon 231748 50, Tolefax: 2317 48 51 

eSTRE AKERVEI21. 0581 OSLO 



Ringeanlegg: 
Oet er montert et enke1t ringean1egg, med knapp pa utsiden, og ringeklokke i gangen. 
Ringeklokken har 230V strmnforsyning, og er utstyret med innebygget transforrnator. 

Antenneanlegg: 
Oet er lagt opp ett uttak i hver etasje, og anlegget er installert av Alfanett. 

Brannvarslingsanlegg: 
I aile leiligheter er det montert 1 mykvarsler i hver etasje. RJrykvarslerene er sarnmenkoblet bade 
internt i leiligheten og mcllom lei1igheter som Jigger over hverandrc. 
Oette betyr at ved utl0st alarm i 1 lei1ighet, vii ogsa alarmen utl0ses i leiligheten overlunder. 
A1armen rescttes automatiskt nar arskaen til utl0st alarm er borte. 
Oetektorene er tilkoblet strlilmnettet, og har innebygget reservebatteri, med 72 timers back-up. 
Batteriets levetid er ca. 4 ar. 

Gassanlegg: 
Gassanlegget bar elektrisk styrt bovedventil, og bryteren for denne er plassert ved utgangsdlilren. 
Veda slii av denne bryteren stenges til.furselen av gass tillei1ighetcn. Miiling av gassforbruk 
fjemavleses via en kabe1 som er ti1knyttet strlilmmiileren i sikringsskapet. 

Oslo 14.09.2001 
Moe1ven Elektro AS 

MOELVEN El£KTRO AS 
T.lelon 23 17 48 SO, T.lelax: 23 17 48 51 

f3STRE AKERVEI 21. 0581 OSLO 
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SENTRALAVTREKK 

BRUKERVEILEDNING 
FDV 

• HVORDAH FUNGERER ANl.EG~ET 
Brukt dArllg tuft Ira kj0kken. bad og to ale Iter trek\<es ut 8V huset via all1rekksviften. 
Frisk uteluft tiIf"res via ventiler i oppholds- og soverom. 

94001 
Juni 01 

For a oppnA en god ventilasjon skal ventilene aldri stenges igjen (bruk1 luft rna erstattes med frisk 
luft). Luftgangen Ira "rene" til "'orurensede" rom motvirker at dArlig luft sprer seg i boligen. 
Antegget ken brukes pll 2 mater: • 
A. Det virker Sam et rent ventilasjonsanlegg. Spjeldet i kjei<kenhetten skal da Valre i lukket stilling. 

(Mere delaller om bryternes plassering side 2.) 
B. Del virker sam et kjekkenall1rekk over komfyr. Spjelde\ skal da viEre i Apen stilling. 

• BETJENING I 
. Vanllg drift som ventilasjonsanlegg (stengt spjeld): 

i 
Venlilasjonsmengden styres med kj3~kenhet1ens hastighetsknapp sam normalt har 3 trinn. 
Trlnn 1: Minimumsvenlilasjon. ! 
Trlnn 2: Normalvantilasjon. I denne ~tilling kjeres anlegget normalt Iii daglig. 
Trinn 3 : Forsert ventilasjon. Bonyttes nar det er ekt bahov for venlilasjon. 

V1KTIGI DENNE STILLING f.1A BRUKES UNDER. OG EN STUND ETTEA DUSJING 
OG KLEST0RK FOR A UNNGA KONDENSVANN I KANALSYSTEMET (Min. 10 minutter). , , 

Drift sam kiokkeoavtrekk (~pent st:\jeld): 

! 
Benyttes kombinert med Irinn 3 under matlaging og min. 10 minulter etter. 
VIKTIG! HUSK ETTERPA A STENGE;. SPJELDET IGJEN 
FOR A GJENOPPRETTE NORMALV,ENTlLASJON. , 

• RAD FOR AT ANLEGGET SKAL:FUNGERE BEST MULIG 

- S3rg for lilslrekkelig utelufttllfGrsel gJennom husels friskluftsventilerlspalleventiler. 
- Har huset ildsted rnA en • for A unngA nedslagsproblemer - serge lor tilslrekkelig 

lufttilf"rsel nAr viften gAr pa heyeSIEli hastighet. 
· OBS! For A opprettholde el godl Inneldlma 09 for A unn9~ 

kondansskader skal viften aldri s~enges hel' avo 

• RENGJBRING AV ANLEQGET ; 

· Kj0kkenhette: FETTFIL TEA AENGJ0RES 1 GANG PR . UKE I STERK T SAPEV ANN 

- Vifte: 

• Venliler: 

• VIKTIG: 

Vifteskovler sjekKes <;a. en gang pr. Ar. rengjeres hvis behov 
(viften rna h.rsl gjera~ spenningsl0s) . Se mer info under viftespesifikasjoner. 
Rengjeres min. an g<lng pro fir. 

Mangel pA ren9jl!Jri~g av fettfilter i kjl1lkkanhette vii oke faren for brann 
dersom at uhelf sku/Ie Inntreffe. 

Mer utfyllende inlormasjon om kjekkehhette finnes pa veiledning som medf"lger denne. , 

www.flexlt.no 

, 
I 
I 
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SENTRAlAVTREKK 
Speslfikasjoner for den enkelte kjokkenhette: 
f \ a, flem type' a velge mellam. sjakk hvilken type Da har fAt1 installart). 

X Gourmet-S med utsvingbar glasskjerm 
l: Bryter for aibe)dslys 2>;40 W . 
$ : Bryter for spjald. Aponl i slilling 1. 

• 

M : Bryte, for viftehastlghel i Ira lrinn. 

Fetlt~ter 10sno. ved I) fene nod ul\de'plale" 
og fjern e stalktips 

Lyspa.rer blir lilgjengelige ved a 
felle ned underplaten. 

Cuislne-S med uttrekkbar skjernl 

L: Bryter for arbeidslys 2x40 W 
M: Bryter for viftehaslighel i Ire trinn. 

Spjeld apnes aulomatisk nflr skjerrn Irekkes ul. 

Fettfiller I"snes ved B trykke f;'sel<napper i' hvar 
ende mol hverandre. ' 

[J}01 01 

1IIImJO[ [ 
l s 

lyspa>rer bllr tilgjengelige ved fl 
ljerne plastdekselet. 

[* • 1 

II11II1 \01 [ 

Sl-1 'med uttrekkbar skjerm 

L: Bryter for av/pA arbaidslys 2><40 W slttar pA vans Ire side. 
S: Ultrekkbar skjetm, virker som spjeld med Apen 

slilllng 'nAr den sr trukket helt ul. 
M: Bryter lor regulering av viflehaslighat i 3 Irinn 

Sliter pfl heyrs side m\r skjerm trekkes ul . 

Fetltil1er I"snes ved a Irekke skje,m hell ut og skyve 
filler lilt Iii vanstre. 

L 

rTlo' Lyspoorer blir lilgjengelige ved A lelle ned underplalsn. T 

Chef-S for innbygging 

l: Bry1er tor arbeidstys 2x40 W. 
S: Bryte, lor spjeld. Apenl i stilling 1. 
M: Bryte, 10' viftehastighel I Ire Irinn. 

Fettfi~er I"snes ved fl skyve lit! tilbake 
og I,ekke ned. 

L s 

Lyspoerer blir lilgjengelige ved fl 
trekke i en knapp pA hver side 09 
Ijerr\G·uriderplaten. 

[ t.I- • , 0 1 
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SENTRALAVTREKK 
Spesifikasjoner for den enkelte avtrekksvifte: · 
(Dot or floro typer A velge mellom. sjekk hvilken type Do har tfltt installer!) . 

ULV Universalloftsvlfte 
UKV UnIversal kanalvifle 

Avtrekksvitten star normal! plaosen pilloft. 
Som regel nogenlunde rett over kj0kkenheneris plassering . 
6ruk felgende 1remgangsmate nAr viften skal ' rengj0res; 

Trekk ut pluggen fra speslalkontakten. sA viften blir spennlngsl0S. 
4 stk fastosk{\Jer ved den runde motorpla!en skrues 1"5. 
Hele villen kan na trekkes rett ut av viftehusel ved a ta tek rundl Clen 
'irkantede koplingsboksen. 
Hele villeenheten kan s'\ tas mad ned pa kjckkenel eller veskerommet 
til en grvndig rengj0nng. 
Stuk et ikke vannbasert tettl0sende middel og en IIten skrape eller 
barste tor A fjerne fast smuss pa villehjulei. 
ViBr forsik\lg sA vlttehjulet ikke skades ell~r klemmes. 
Pass pA at det ikko kommer viBske inn i selve motoren. 
La viften t",ke skikkelig fer montering . 
Vlften kan sd monleres forslktlg pa plass. x USV Universal skapvlttc . 

Avtrekksvitten or plassen I skap oiler bak krydderhylle: rail over 
kjekkenhelten. . 
Btuk '"Igende fremgangsmAte oar vitlen skal rengjif,es; . . : 

Trekk ut pluggen fra spesielkonlakten, sa \<illen blir spennlngsl0s. 
Koplingsboksen sitter festel med borrellis, denne Irekkes I"s Ira virteslden. 
4 stk lesteGkruer ved den runde motorplaten skrues·las. .. 
Hele viften ken nil Irekkes rett ut av viltehuset "ed A Ill, lak i :den runde 
molorplalen. 
Hele villeenheten kan sa tas lit til en grundig rengillring. 
Bruk et ikke vannbasert fettlcsende middel· 09 en litEm skrape eller 
b"rste for a fjeme fast smuss p€l viftehjulet: 
Vaer lorslktlg Sa viftehjulet ikke skades eller klemmes. 
Pass pa al det ikke kommer vaeske inn i selve maloren. 
La vlftan to(ke skikkelig Ie-, montering. 
Vinen kan s~ monte res forsiktig pli plass. 

USV-x Universal skapvifte ekstra Iyddompet 

Avtrekksviften er plassert i skap eller bak kryd;derhylle rell over 
kj"kkenhetten. 
Bruk 1"lgende fremgangsmate n~r viften skal rengj,nes: 

Lesn'" de 10 eksentenaser i bunn av ville. Frontlokket kan n<'l Irekkes lin 
'ram 09 skyves opp til det lesner i overkant Det er da helt 'rigjon og ken 
settes til side. 
Selve viften blir da tilgjengelig. Trakk ut pluggen fra spesial-kontaklen inne 
i viftekabine\lel. 
Lesne de 4 ytterste skruene med stjemespor pa molorplaten. 
Hele villen kan na Irekkes rett ut av vittehuset ved a la lak i den runde 
motor platen. 
Hele vitteenheten kan n~ las ullil en grundig rengjoring. 

: '_ ';;' b • '."J '.l.- ' 

Bruk et ikke vannbasert letllasende middel 09 en liten skrape eller b"rsla for 
A fjeme lasl smuss p<'l viflehjulet. 
Vrer lorsiklig sd vittehjutet ikke skades eller klemrnes. 
Pass pa at del ikke kommer viBske inn i selvo motoren. 
l.a-vlllerl"\0'rke skiKkolig lar monlering. . 
Virtsn 09 lokket kan sa monleres forslktlg pa plass_ 

3 
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·.(J , . 17.- ." - G' . .. ;.; ; ;::-LE: 'T 

SENTRALAVTREKK 
Elektrisk 'koplingsskjema: 

l ( urmet-S 
'- ,ef-S 

x 

Cuislne-S 

ULV X UKV 
USV 
USV-X 
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Flexit kj0kkenhetteserie uten innebygd viflemotor lor 
sentralavtrekk. Haslighelsregulaloren pii kj0kkenhet
ten styrer vifiemoloren i avtrekksvif1en. 

Ved mallaging apnes spjeldet i kj0kkenhelten og haS
tighelen pa viflen 0kes Ved dusjing e. I. 0kes haslig
heten pa viflen mens spjeldel hoi des lukkel. Spjeldet 
er utformel slik al del alltid vii vaere grunnvenlilasjon 
pa ca 35 m'/lime i lukket still ing. 

Aile modelier leveres lerdig med ledning 09 plugg for 
li lkopling til 230 V nenet og med 1.5 m kabel med 
spesialkonlakt (hun)lor styrestr0m Iii avtfekksvifte. 
Hettene krever jordel slikk da de er seriejordel lor vil
ten. 

Aile hellene har effektivt fettf iher som kan rengj0res i 
oppvaskmaskin. Ettersom viflen ikke er plassert i sel
ve kj0kkenhetten oppnas el fydsvakt avtrekk. 

Styringen er beregnet pfl vifter med maks effekt 165 W. 
Regulert spenning til ville blir da 70 V - 125 V - 230 V. 

Aile hellene har '" 125 mm anslutning for avlrekks
kanai. 

Malskisse 

~ 
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Gourmet-S ventilatorskapmodell 
Gourmet-S er beregnet lor plasse ring 
under ventilatorskap/krydderhylle og har 
et stprt lettfilter i aluminium som dekker 
hele,kj0kkenhettens underside. Filterel er 
enkelt a demootere for rengj0ring. Helten 
er utstyrt med bevegelig glass-skjerm 
som'felles ul ved matlaging, 3-trinns 
hastighetsregulalor for viften 09 bimelall
styrt spjeld. 
Indikatorlys viser apent spjeld. 
Belysningsdelen er utstyrt med 
2 x 40 W lamper. 
Hvitlakkert utf0relse. 

Art. nr. 
13602 

Gou'rmet-F ventilatorskapmodell Art_ nr. 
for felles avtrekksanlegg 13603 
Samme modell beregnel for senlralaggre-
gat i blokkleiligheter. Er utslyrt med Iys-
bryte:' og spjeld men ulen haslighelsregulator. 

Chef·S innbyggingshette 
Beragnet for innbygging i vanlilatorhener 
09 har 2-dell fettlillar i aluminium, som er 

. enke~ a demontere for rangj0ring. 
Hetle'ns beljeningspanel sitter i lorkant 
under og har 3-trinns hastighetsregulalor 
for viften og bimetal1styrl spjeld. 
Belys.ningsdelen ar ulstyrl med 
2 x 40 W lamper. 
UlsparingsmAl: 490 x 330 mm 
Synlige deler er lakkerl lys gr~ . 

Art_ nr. 
13620 

--.. - - --.--~-:;. 

Nobb nr. 
23376007 

Nobb nr. 
23376015 

Nobb nr_ 
23376049 
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Flexlt avtrekksvitter er innvendlig isolert 
med Iydtelleplater. Viftene har dertor et meget lavt 
sl0yniva til trass tor den kraflige matoren. Flexil vif 
lene gir eHeklivt avtrekk tra kj0kken 09 aile vatrom
selv ved lange kanalstrekk . Viftene kan montares i 
hvilken som heist stilling pa gulv eiler yegg. 

Leveres med vibrasjonsdempere og opphengs(l!rer. 
Enkeltsugende radialvifte med fremaverb(l!yde skov
ler. Viften har stor kapasitet selv ved lange kanal
strekk og har lavl st"yniva. Viften drives av en kule
lag ret ytterrotormotor av h0yeste kvalitet 09 er meget 
driftssikker. Enkel demomering for renhold. 

ULV Universal lottvitte for sentralavtrekk 
ULV-viftene leveres som standard med 1 Slk. 0160 mm nippel tor avkast 09 1 stk. 
0125 mm nip pel til kj0kkenhelte samt: 

ULV·100 4 stk. 0100 mm nipler til vatrom 
ULY·12S 2 stk. 0125 mm nipler Iii valrom 
Villen er forsynt mad 2 m ledning m/spesialkonlakt. 
1 stk, andelokk 100 henholdsvis 125 mm madf0lgar. 

----",.....-~ , 

Art. nr_ 
09321 
09322 

Nobb nr. 
11494812 
11494820 

j 
1 

i 
i 
j 
j ., 
; 

x USV Universel skapvifte for Art. nr. Nobb nr. 
sentralavtrekk 09330 21395587 
Leveras som standard med 1 stk. 0125 mm nippel for 
avkast og 2 stk. 121100 mm nipler tra vatrom, samt 1 Slk. 
121 125 nippet i bunn. Viftan sr forsyn t med 0.5 m led-
ning m/spesialkontakt. 1 stk. enoelokk 100 mm medt0lger. 

USV-x Univesal skapvifte, 
ekstra lyddempet 

Art. nr. 
09332 

Leveres med 1 stk . 0125 mm nippel for avkast og 2 Slk. 
o 100 mm nipler Ira vatrom. saml 1 slk . 0 125 mm 
nippel i bunn. 0,4 m gra fleksibel slange 0125 og 2 stk. 
slangeklemmer for tilkopllng til kj0kkenhetta med felgar. 
ViHen er forsynt med 0,6 m ledning m/spesialkontakt. 
1 stk. endelokk 100 mm medf0lger. 

I Ma~'Ski,s~~ ~SY'X 
j , 

j 
I ""'-'--
! , ~ 'PC'. 
!:. ••. ,. ... :" •• ,."......:.oo," .... "'.~ . ...,. -=:.«.,.=-=:r.x=-: .. ~ ... ~.~.,.,,: 

Nobb nr_ 
11494895 

\ 

1 

\ 
; 
! 
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0171 217 20 

ELDMAKAREN 
CASKONSULT AD 

gase ldadc brasor - f/amdckomtioner - gaso /u trus/ning 

Dokumentation Gasspejs p:i Gullhalla Nord 

Matrialbeskrivningar pil ingilende produkter 

Sa rl!ning pi! dokumentation sida 6 

Pos. Nr 

1 
2 
3 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Benamning 

Gasspejs 
StarVstop-rC'llaqe(ft<lms31<ringsventii 
8rasbrannare 
kopparror till land och huvud-brannare 
tankabel och thenmoelement 
kulventil pi! gaslednin,! fore pejs 
spjall med axel och vridreQlaQe 
hardat 'lIas tiocklek 4 mm 
sidovaggar 
anslutnings-stos for avgasI«Jnal 
avgaskanal dubbelmantlad 

To[efon 

0171·214 SO 

Fabrikat 

Eldmakaren 
Dung 
EldmaI«Jren 
Eldmakaren 
Dunq 

Rite-Vent 

Fax 

0171·217 20 

Postad(e5S 

Linbanegata.n 8 
745 34 En~iipinQ E-mail: info@oldmaknren.se 

Sida 8 

Typbetecknin'l 

Menuette v<'lgg f.inbv,!,!n<ld 
BM733 
28HTG 
40ch 8 mm 
BM 733 
ingflr i rOrinstaliation 
tillh()r oeis 
360 x 522 mm 
tilihor Dais .. .. 
B-vent 125 mm 

Mobiltolelon Postgiro 

070-769 10 00 44 09 57·9 
www.eldmakarcn.sQ 

I€J 09 

Bankglr< 

387-3 79 
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• • 
, 0171 21 720 .... 

ELDMAKAREN 
CASKONSUtT AR 

glUe /dade b,aso. - flamdekorarioner - gaso/ulruslning 

DokumenTation sida 9 
Gullhellll Nord 
Gasspcjs 

Hanteriog av spjiill 

Dil pejsen ej iir i drift shU spj5.l\et vara lukket ~ vridhandtaget i horisontellt lage 

Vid start av pejsen oppna spjallet helt = vridhandtaget i lodriitt lage 

Efter start av pejsen : 

Vrid spjallel tillbaka mol stangl [age sfl. an tlammorna i elden b1ir stabila . 
Ju mera spjallet iir stangl desto mem viirme ger pejsen. 
Vi rekommenderar en installning av spjallvredet i Hige "klockan 8 / 14 ". 
Detta kan vara olika beroende pfl. dragfOrhaJlandena i resp.hus och lagenhet 
och resp.lagenhetsinnehavare maste fiona sin ideallage, 

Spjallet bOT dock ej vara i Hige "hell stangt" , 

Mobiltelelon Postgiro POSladross 

Unbanegatan B 
74534 Enkoping 

Talalon 

0171·21450 

Fax 
0 17 1·21720 070·769 1000 44 09 57-9 

E-mail: info@eldmakaren.se W'WW.oldmakar9n.se 

4!J 1 0 

Bankgiro 

387-379' 
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Case/dad brasa 
lnstrul!tloner 

Drift 

For modellerna 

~ • M28HTG 
• M36 HT G 
• M48 HT G 
• M28 HT G Korg 
• M36 HT G Korg 
• M48 HT G Korg 
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.. Driftsinstruktion 

1. Oppna huvudavstangningventilen 
Detta kan vara 0(1 ku/vontil pj h"lIopp:;lodningen f6ro bro san 
elfer naskventilen [J/;l gasolfleskan. De( kan ocksa varn en 
magnetventif. 

2. Tryck in vredet pa RP, hall intryckt och vrid 
tililage "PILOT', vanta ca 10 sekunder. 
Nu oppnas gasJjJ(f6rsl:Jln tiU ttjndbr:1nnarcn. 

3. Fortsatt att haifa in vredet och vrid tills det 
blir en gnista och tandlagan lands. 
Om inte, upprepa frtJn mom. 2 tills tandbr<Jnnaf9f1 tander. Det 
kan finnes lito luff ; /edningama ex. after ffaskbyte. 

4. Hall intryckt i ytterligare ca 10 sekunder. 
Thermoefementet vid tlindbriinnerlilgan vli""s upp och lippnar (6r 
gas(iltf6rsel till hU\lVdbrtinnaren. 

5. Siapp sedan vredet och fortsiitt att vrida, 
brasan tands nu. Reglera hC>jden pa flammorna 
efter eget c>nskemaL 
Gas kommer flU oct/ 8rH3nds all' (~rxfMgan. 

6, Avstangning sker genom att trycka in 
vredet och vrida till lage ·OFF". 
Bt1:lSafl s locknar. 

7. Stang huvudavstangningen 
Gastilff6rse/n Slllngs OV 

Q] 04 
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Design og funksjon I perfekt kombinasjon 

Moderne design i hvit eller rustfri utforelse, og med ny teknikk som gjor matlagingen enklere 

og morsommere. 

System for enkel rengj0ring av 
ovnen II-;j Praktiske ideer saH i system. 

~ sam beseirer fett 09 smuss 09 
Top Co'at letter rengj0ringen av ovnen. 

Top Coat 
- Aile veggene i ovnen har Top Coat 
glansemalje, en ny 2-komponents
emalje med ekstremt glatt 09 finporet 
overflate sam er ripefast 09 meget lett 
A rengj0re. 
Katalyse 
- Katalytisk selvrengj0rende 

emalje pa ovriens bakvegg 09 vifte 
s0rger for at fettrester forbrennes 
automatisk ved normal bruk. 

Multifunksjon 

-Over-/undervarme 

1~I-omIUft 
1&1 -Star variabel f1atgrill 

-Omluftsgritl 

Kj0/e vifte 

Ovnen har en effektiv kj01evifte scm 
skaner o'mens elektronikk 09 treverket 
rundt. 

" 

r "7~:::':"""~ 1~ 

l 
'" 592~9 

" 

HBN 25.3 EU 

Innbyggingsovn 
HBN 2523 EU - hvit 
HBN 2553 EU - stal 

o O'msvoium. 54 liter 

o Multifunksjonsstekeovn med fire 
ovnsfunksjoner: over-/undervanne, 
omluft, stor variabel flatgrill og 
omluftsgrill 

o Katalytisk emalje i tak, pA bakvegg 
og vifte. Enkel a holde reno 

o Uttakbare stiger 

o B ektronisk ur 

o Ovnsbelysning i take! 

o lnnebygd kj01evifte 

o Bamesikring 

Ma l 

;a~"""<iifo,"H x Bx 0 ): 597 x 592 x 531 mm 
Innbyggingsm al 

{HxB'xO):600x564x511 mm 

C· . , 

Godt gjort. Bosch. 

.' 
.-

BOSCH 
aSH Husholdningsapparaler AS 

Grensesvingen 9, Postboks 6593 

EI1ef"Slad, 0607 Oslo 

TIL 22 66 06 00 . Fax 22 66 05 85 
_ "'",<rh.hyiteYarer.com 

, 
• 1 

8 • 



23 /08 "0 1 TOR 14 :33 
1 

GI\<;'SlOW 

N\-tT G~ST E'J 

BOSCH 

.. ;: . 

~ .•.. 

I~~~"" 
. " L,;;;;;.;;..&..;:;;;;;J I 

:. ; "", -: 

Bruks-, monterlngs- och sk6tselanvisning 

Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisnlng 

Kaytt6-, asennus- ja huolto-ohje 

G~S-\o"?f 

f\J \tl (g30TE\) 
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2. BET JENING 

Dette er ditt 
nye kokefelt 

Kokefelt [1] 

Kokefe lt (l] 

Gasskran ill 

24 

Denne bruksanvisnlngen gleldCl for · 
forsk/eilige utrarelsar. Du flnne r dltt kokofalt 
p~ blldat. 
Sifrene I kvadralol vlser hvilkel bllde som 
harer III hvllken lekst. 

1 Sparebluss 1,1 kW 
2 Normalbluss 1,9 kW 
3 Krallig bluss 2,8 kW 
4 Gasskroner ; 

1 Sparebluss 1,1 kW 
2 Normalbluss 1,9 kW 
3 Kraftlg bluss 2,8kW 
4 Kokesone 18,0 em 0, 1,7kW 
G Gasskraner 
6 Kokeplaleregula lor 
7 Signal· og reslvarmeindlkalor 

Med denne brylercn Innslillei du varmeefleklen p6 
gassbrenneren. 

"Ulen lIamme" = lavesle ylelse 

"Slor Ilamme" = h0yesle ytelse 

Si lk Innsl ilier duo 
For oppkoking bllr innslillingen "Slor lIamme" 
blbeholdl, for vlderekoking kan dellrinnlosl velges 
en slilling mellom 'Slor flam me' og 'L1len 
flamme'. 
Del ma passes pa al Ikke flamm en slukker nM del 
slas hurtlg Illbake III liten flamme. 

• N~r du skal skru ned fra slor III I'len flamme, 
dreler du kokeplalebryleren mol vensl re III 
0nsket slilling. 

• NM du skal skru opp fra lilen til slor flamme, 
dreler du kokeplalebryleren mol hoyre tlI0nskei 
stilling. Kassero llen ma sll! pa kokep lalen. 

Kokeplate
regulator ill 

Tenning 

Ved modeller med 
tenningsslkring 

Med denne regulnloren sillier du 
varmeefloklen for den eloklrlske kokesonen. 

1 = lavesle eflekl 

9 = h0yesle eflekl 

Silk still er du Inn: 
Oppvarmlng 1·3, alt etler mengde 

Oppkoking 9 

Koklng 
Sma mengder 2·3 
Store mengdar 4-7 

Staking 
Inntll letlal er varmt 7-9 
Vldero steklng 5-() 

Inn , 
c , 
c 
0 

, , 
, , , 
, 
" 
c -
~ 

~ 
c 
0 
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F'Hst bllr brylerknebelen lor det 0hskede blussel 
drelet fif venstre (imot klokkens reining) til 'Stor 

z flemme". Ved modelier med tennlngsslkring - 0 

holdes knebelen last trykket, Imst n~ strommer f;l 
gas sen ut av brenneren og bllr tent p~ slkkert av ~ 
laklgnlslen. Ved modeller uten tennlngsslkrlng -
stmmmer gassen straks ul BV brenneren p~ 'Slor 
flamme". Trykk kncbelen last. silk al gasson 
slkkert kan bll patent av taktgnlsten. 

8ry1erknebelen rna Ikke bel/ones lenger enn I 15 
sekunder. NAr brenneren Ikke er ten I etler al dlsse 
15 sekundene er utl0pt. rna Ikke bry1arknebelen 
holdes trykket lenger. og lo r hvert nytl 
tennlngsfors0k ma doren apnes og del mA venles 
I mlnst 1 mlnutl. 

, , , 
Etter at tennlngen er sk/edd, ma bryjerknebelen i5i 
hoi des trykket I noen sekunder (ca. 6·7), silk at '" 
gasstllforselen blir voo rende apen (Iermololoren ~ 
bllr varmet opp tIIstrokkellg). ;:; 
Dersom den bllr sluppet lor IIdllg, slukker ~ 
flamman~ Igjen. 
Aile kokepletene er slkret! 
De! betyr for dog: Dersom flammen skulle 
slukke (f. oks. nar del Koker over) . sA strommer 
de! Ikke lenger gas!) ut. 25 g 

"' 



Ved modeller uten 
tennlngssikring 

Lukklng av 
gasstilf0rselen 

Signal- og 
restvarme
indikasjon III 

Henvlsnlng 

Dersom bronner1lammen slUKkes - uansett grunn -
m~ bryleren lukkes ag del ma 10rsl venles I mlnsl 
011 rnlnull 10r el nyillenningsiorsok bllr lore lall. 

Gassllll'Hselen bllr lukkel ved a dreie 
bryterknebelen Iii bake I ulgangspaslslanen. 

Signal- og reslvarmeindikasjonen (7) Iyser nar den 
eleklrlske kakesonen er akllvert og oppvarmol og 
advarer om al kokeplalene er varme. 

Sa lenge lampen Iyser, er den ulkoblede 
kokeplalen varm og kan brukes som 
energlsparende oppvarming. 

Nar kokeplalen er lilslrekkelig avkj011, slakner 
lampen. 

Bruken av el gass-kakeapparal 10rer Iii al del 
danner seg varme og luklighet I romme t der det 
brukes. Del ma sorges lor god ventilasjan pa 
kj0kkenet. De nalurlige lul leapnlngene ma haldes 
apne, eller det ma manleres en mekanisk 
ventilasjonsinnrelnlng (I. eks. en damphelle). 

. 1 

En intenslv og lengre bruk av appmatel kan gjore 
del n0dvendig med en ekslra ventilasjon, I. eks. 
ved al el vlndu bllr apnel eller en vlrksom 
ventllasjon, I. eks. ved drill av en mekanisk 
ventllasjonslnnrelnlng med 110yere ellekllrlnn. 

3. HVA DU MA TA HENSYN TIL 

Noen t!£.s om 
gryterifJ 
(for gass
kokeplater) 

26 

Sell riktig gryte pa riktlg kokeplate! 
Gryten (grytebunnen) b0r alltld Valre sa slor at 
flammen dekker bunnon hell, den bN altsa ikke 
brenne ut over grytebunnen. f<un silk bllr flammen 
lull I utnyllel. 

Du sparer energl, tid og penger dersom du alltld 
seller den rikttge grylesl0 rrelsen pa det rlklige 
blussel. 

1 

} 
1 

Noen t!£.s om . 
gryter iE . 
(for elektriske 
kokeplater) 

F0r du koker for 
f0rste gang 

Viktige tips 

: 

Husk ogs<\ alilid a sette grylen mldt pa 
gasskakeplBlen. 

Anbola ll 
~_~ __ --.9rytcdjamet8r 
Sparebluss 100 - 160 mrn 
NormBlbluss 140 - 200 mm 
Krallig bluss 100 - 240 mm 

Min. 
grytedlamcler 

100 mm 
120 mm 

'v 1GOmm 

Bruk bare gryler og panner med lasl, jevn og sa 
tykk bunn som mulig. Delle gjelder speslelt ved 
sleking pa hoy temperalur - I. eks. Irllerlng. 
Ujevne bunner lorlenger steketiden og oker 
energiforbrukel. 

Du oppnar best varmeoverloring dersom gryle og 
kokeplale er like slore. 

Sell ·Iokk pa grytene. Uten lokk eller· hvis lokkel 
Ikke siller rlklig pa, gar mye energl lap!. 
Overkok b@r Ijemes umlddelba·rt. • 

Sia kokeplalene pa h"yesle trinn eller Iwerandre 
ulen gryter I tre minutler. Pa den mal en Ijemes 
lukten 8V nyll . 

Gass-kakolelie l dill er megel molslendsdykllg og 
taler olle ting som del bll r ulsalt lor I 
husholdningen. F<J r du lar kokelellel I bruk I"rsle 
gang, b@r du le,e igjennom 101gende 
henvisninger: 

• Delle apparalel er kun beregnet for bruk I 
husholdnlnger. 

• Apparatet skal bare brukes III tIIberednlng av 
mal. Ikke bruk kokclellel som oppbevarlngs-
eller arbeidsflate. I 

• Unnga l0frkuklng J emaljegryter. Grytebunnen 
kan da bll skadet og lage riper pa koketoppen 
m1 rnJ. Gryfer og panner med skarpe kanler og 
render har OgS8 en uheldlg slipende virknlng. 

• Ogs8 sandkom r. eks. fra renslng av 
gmnnsaker kan fora rsake skraper rnJ. 

• Pass pa al ingen hards elier splsse gjenslander 
,I. eks. krydderflasker, laller ned pa kokelellel. 
Det kan bll skade!. 

27 
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• Dersom del oppslar s~, c .'(er, rifler eller brudd 
pa glasskeramikk-kokefellel, ma apparalsl 
slraks las ul av bruk og gassliiforselen 
slenges. 

• Apparalel ma ikke brukes 11/ oppvorming av 
rom. 

• Pa kokefellel ma del ikke lilberedes mal I 
aluminiumsfolle eller kunslsloffboholdere. 
Malerlalel kan smelle. 

• Smellel sukker eller sukkerholdige reller mil 
~mes straks mens de er varme med glasskrapen 
m, ellers kan del oppsla skader Iii m. 

• Overilalene pa varme- og kokeapparaler blir 
varme under bruk. Ikke la sma barn komme i 
naerhelen·av disse. 
Del er fare for forbrennlng, ikke minsl 
naerhelen ev allo brenner- og panneholdordeler. 

• Overoppvarmel fell og olje kan anlennes. 
Opphold deg i n<Erhelen nar du lilbereder mal 
med fell eller olje - f. eks. pommes friles. 

• Den mdglodende varmen kan, all eiler 
blikkvinkel, slrale ul over kanlen po den 
merkede sonen. 

• Lufleapnlngene ma aldri lildokkes, f. oks. med 
kjokkenhandkle. .1 

• Tenn forsl gasskokeplalen nar · aile 
brennerdelene er sail riklig sam men. 

• Ikke la gasskokeplolen sla og brenne ulen al 
del er kasseroller pa. 

• Ikke forela flamberlng mod aVlrekkshelle. 
Flammene kan selle avlrekkshellen i brann. 

• Lednlnger III eleklrlske apparalor ma ikke 
kommo i bemring med gassflammen eller 
varme deler av kokefellet. Lednlngene smeller. 
Gasskokefellel og ledningsisolasjonen vii bl i 
skadet. 

• Hvis del oppslar feil, ma kokefellel gjores 
stmmlost og gosstilforselen stenges. 

• Hold hele tiden "ye med trykkokere Innlil rlktig 
trykk er nadd. Silil forst kokepfaten pa hoyesle 
Irlnn og skru doretter ned tif rlktlg trlnn llide. 

• Hvls du skal ta konlakt med kundeservlce (S9 
vedlagte oversikt), ma du oppgi kokefeltels E
nummer og FD-nummer. 

4. PLEIE, RENGJ0RING 

Slik pleier du 
gass-kokefeltet lID 

Rengjl'lring 

Lett tilsmussing av 
glass
keramikkflaten 

Ved skikkellg pleie holder gass-kokefellet seg 
pene liang tid og dello gjor rengjorlngen lellere. 

For al glassdelene eller slalet skal holde seg penl, 
ma du bruke on svamp og lit! sapevann (eller el 
produkt som lae~ i handelen), rengjor kun nar 
apparalel er hell kaldl. Polor med en ren og I,m 
klul, eiler enda bedre mod en lalrduk. Ikke bruk 
syreholdige valsker (silronsall, eddik osv) pa 
emaljen. 

Betjeningselementone kan tas av Idel de trekkes 
av oppover. Bruk aldrl en lang eller spak til delte. 

Det er viklig a renglore gass-kokefeltel hver bruk. 
Bruk kun anbefalle rengloringsmldler. 

Starull, pussesvampor og skurepulver lager 
skraper. Stekeovnsspray or Ikke egnet, do del er 
aggressivt og kan 0delegge kokefollet. 

Smuss pa den varme gossplaten lar seg lett 
fjerne med vedlagle glasskrape. 

Derelter bor du rengi",e gassplalene grundlg, da 
selv liten mengde smuss vii brenne fast neste 
gang du siM pa platene. 

Fjern lelt smuss med en luktlg klut eller med 
varmt oppvaskvann. Rester av oppvaskmlddel ma 
vaskes av med kaldl vann, derelter ma du 10rke 
av flaten grundig. 

Vannflekker som er oppslall pa grunn av vann 
sam er kokt over, bar fjernes med eddlk, hl,v. 
sitron eiler kalklosende midler. Dersom et sllkl 
middel ved en felltokelse Kommer bortl rammen, 
mu del slraks torkes av med en vat klul, eller kan 
del oppsla malle flekker. 
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Kroftlg tIIsmusslng 
av glass
keramlkkflaten 

Misfarging av den 
elektrlske 
kokesonen 

Brennerlokk rn 
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FJem slerkl smuss med "S,U,,, Speslal for ruslfrlll 
sl~I", "SIAIf/x' oder "Ceraflx". Sm0r 
rengjflrlngsmlddelet ufortynnet pa med lilt 
kj0kkenpaplr. La del sa vlrke lill, og I,"k dereller 
av med kaldt vann. T0rk f/aten ellerpa. Dersam 
det bllr igjen resler av rengj0 ringsmidlel pa 
kokeflalen, kan del oppslil. f/ekker nar plalen blir 
varmel opp igjen. 

Hardnakket smuss og skorpedannel"o kan best 
fjernes med glasskrapen rn. 
Vrnr forsikllg nar du bruker denne- lare )f skade. 

Delle har ingen Innvirkning pa glasskeramikkens 
lunksjon ag stabilitat. Det er hor ikke snakk am 
lorandrlnger i malerialet, men am lastbrente rosier 
sam ikke er Ijemel. 
Melaffisk sklmrende mlsfargingar ffi oppstilr pa 
grunn av avslitnlng fra kasserollebunner eller bruk 
av uegnede rengj0ringsmidler. Disse kan fjernes 
med omhyggelig rengj0ring med Sidol stAlglans 
eller Stallix. Eventuell ma rongj0ringen gjentas 
flere ganger. 
Var kundeservlce Ijerner denne typon smuss mol 
godlgj0rlng." 

Slipeskader po dekoren m. Ved bruk 'av 
aggressive rengj0rlngsmldler og ved bruk av 
grytebunner med slipende vlrkning, blir dekoren 
over tid slipt bort , si lk at det kan appsta morke 
fl ekker. 

• Siden brennerovcrflalen beslar av el 
brannlakkert lakksjikt, b0r rengj0ringen alltld 
f0rsl pabegynnes nar brenneren eller bruk er 
avkj01t til normallernperatur igjen, dvs. nar det 
er mulig a la I brenneren med hendene. 

• Rengj0fing bor skje med vanlig varml vann 
lilsall vanllg appvaskmlddel. Bruk svamp eller 
en vanlig oppvaskklul 

• I stedet lor bruk av oppvaskmlddel kan 
rengJ0rlngen nalurligvis ogs6 forelas med 
eddikessens. 

• Det er heller Ikke problematlsk a bruke 
oppvaskmaskln med el vanlig 
masklnappvaskmiddel. 

Gryteholdere 

• Ved slerk tilsmussing 10nner del seg il. myke 
opp de avlakbare delano pa brenneren I varmt 
vann 10r den egentllge rengj'Hlngen. 

• Unnga sa langt som mulig a skrnpc bort 
matrester. 

• Rengje ring med olsende kjemlkaller er like 
skadellg som rengJorlng mod syre eller 
lakktynner. 

• Ru grytesvamper eller sandpapir edelegger 
overflalen pa lik linje med skuresand eller 
glassuli. 

Eller al overflalen pa npparatel er rengjort, er del 
vikllg al lokkel pa brenneren bl ir lagt rikllg pn. I 
motsatl lall vii den elektriske tennfngen ikke 
fungere. Brenner og brennerlokk ma V83re helt 
tflrre 10r de selles pi!. 

• Gryteholderne ma f",rsl rengj0res ' nar de er 
avkj01t III normal lemperalur, dvs. nar dll kan 
la I halderne med hendene. 

• Gryleholderne kan las av ved rengj0rlng. 
• Rengj0rlng lorelas med vanllg vormt vann 

Ilisall vanlig oppvaskmlddel. Bruk en myk 
svamp eller en vaillig oppvaskklul. 

• Ikke bruk elsendo eller skurende 
rengj0ringsmldler. 

• Unnga sa longl sam mulig ~ skraps bart 
motrester. 

• Rengj0rlng med elsenae kjemikaller er like 
skadellg som rongj0ring med syre eller 
lakktynner. 

• Ru grytesvarnper elier sandpaplr 0delegger 
overflaten, pa Ilk IInje mell skuresand elier 
glassull. 

• Gryteholderne ma Ikke renpj0res 
oppvaskmeskln. 

Gryteholderne mA vaJre helt t0rre 10r de selies pa 
igjen. 
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FDV - dokumcntation maling, "roickt Gullhclla Nordrc. -

Maling utford ay: NORION MALERl 
Ekebergsveien 141 
11 78 OSLO 

tel. Nr: 22747478 rax Nr: 22747478 
mobil Nr : Knut So lvason 99579353 

Maling utford med Haglunds 3, 7,40 og grund som er en yattenburen 
d ispersionsferg ovriga data og egenskaper enligt Helse- Miljo- og 
Sikkerhetsdatablad. 

Farge kulor pa maling i himling : NCS VIT glans 3 

Farge kulor pa maling i Yatrom himling : NCS VIT glans 40 

Farge kulOr pa maling pa yegg: NCS 0502Y glans 7 

Golylist, gerikter, foring etc. er 
a lkydbaserad industieUt malt med fargekulOr : NCS 0500 glans 40 




